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GENERAL CABLE

Since 1983, General Cable has successfully supplied the major telecom operators, contractors and distributors in more than 
70 countries.
The cable designs and the controlled manufacturing processes ensure maintaining the optical characteristics of the bare fibers 
while proposing solutions for all kind of environment: duct, buried, aerial, indoor, tunnel, among others.

As compared to conventional cables, the μSHEATH® design brings unique benefits inducing significant time and cost savings at 
all levels (engineering, civil works, laying, jointing, etc.), such as:
•	 Suitable to any type of fiber and environment
•	 Ultra-compactness, lightweight, easy to use
•	 Modular design and easy entry/fibre access (both at cable end and mid-span)
•	 Suitable to all current laying and jointing techniques

Similar cable using loose-tube construction can also be supplied for capacity up to 144 OF.

General Cable can propose customized cable solutions and  offer a technical assistance: choice of solutions, information about 
laying and jointing of optical fiber cables, etc. Please contact us at telecom@generalcable-fr.com

Depuis 1983, General Cable fournit avec succès les plus grands opérateurs, installateurs et distributeurs dans plus de 70 pays.
La maîtrise de la conception et de la fabrication des câbles permet de conserver sans aucune dégradation les caractéristiques 
de transmission des fibres optiques (tous types) tout en proposant des designs adaptés aux besoins des différents environne-
ments d’installations : conduite, pleine terre, aérien, intérieur, tunnel, entre autres.

Par rapport aux câbles traditionnels, la structure μGAINE® offre des avantages significatifs pour optimiser les coûts d’installa-
tion à tous les niveaux (génie civil, pose, raccordement, évolution du réseau, etc.) :
•	 Compatibilité avec tous les types de fibres et d’environnements
•	 Très grandes compacité, légèreté et maniabilité
•	 Modularité et accès facile aux fibres (dérivation/piquage en ligne ou en extrémité)
•	 Compatibilité avec les techniques de pose et de raccordement existantes

Des câbles équivalents en structure loose-tube peuvent également être proposés pour des capacités jusqu’à 144 FO.

General Cable peut proposer des solutions techniques particulières et apporter une assistance : choix des solutions, conseils pour 
la pose et le raccordement des câbles à fibres optiques, etc. Contactez-nous à l’adresse suivante telecom@generalcable-fr.com

UV resistant
Résistant aux UV

Suitable for duct 
installation
Utilisable en conduite

Suitable for microduct
Utilisable en  
micro-conduite 

Suitable for aerial 
installation
Utilisable en aérien

Rodent resistant
Résistant aux  
rongeurs

Suitable for  
submarine 
application
Utilisable en  
sous-marin

Small bend radius
Faible rayon de 
courbure 

Flame retardant
Non propagateur de 
la flamme

Fire retardant
Non propagateur de 
l’incendie

Low smoke emission
Faible émission de 
fumée

Zero halogene emission
Pas d’émission 
d’halogèn

Super module  
identification
Identification par 
faisceaux

General technical specifications available for fiber optic cables
Spécifications techniques générales disponibles pour les câbles à fibres optiques
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1  	 DISTRIBUTION CABLE
	 CÂBLE DE DISTRIBUTION

2  	 BUILDING CLOSURE
	 BOITIER DE PIED D’IMMEUBLE

3  	 RISER CABLE
	 •	 Flame-retardant, halogen-free µSHEATH® cable up to 	

	 288 OF

	 •	 Flame-retardant, halogen-free µSHEATH® MS cable 	

	 (optimized for mid-span access) up to 144 OF

	 • 	Flame-retardant, halogen-free µCable up to 12 OF

	 • 	Blown µSHEATH® module up to 12 OF

	 • 	Outdoor cable suitable for building front installation

	 CÂBLE MONTANT
	 •	 Câble µGAINE® ignifuge sans halogène jusqu’à 288 FO

	 •	 Câble µGAINE® MS (câble optimisé pour le piquage 	

	 tendu) ignifuge sans halogène jusqu’à 144 FO

	 •	 µCâbles ignifuges sans halogène jusqu’à 12 FO

	 •	 Modules µGAINE® soufflables jusqu’à 12 FO

	 •	 Câble extérieur installable sur façade

4  	 FLOOR CLOSURE
	 BOITIER DÉTAGE

5  	 SUBSCRIBER CABLE
	 •	 Flame-retardant, halogen-free subscriber µCable 

	 with 1, 2 or 4 OF

	 •	 Blown µSHEATH® module with 1, 2 or 4 OF

	 CÂBLE D’ABONNÉ
	 •	 µCâble abonné ignifuge sans halogène à 1, 2 ou 4 FO

	 •	 Module µGAINE® soufflable à 1, 2 ou 4 FO

6  	 SUBSCRIBER PLUG AND/OR HOME CABLING ACCORDING 
TO APPLICABLE STANDARDS

	 PRISE D’ABONNÉ ET/OU CÂBLAGE RÉSIDENTIEL SELON 
NFC 15100 ET UTE 90 483

 

FTTX NETWORKS BUILDING CABLE PLANT
RÉSEAUX FTTX INSTALLATION EN BÂTIMENTS



Fiber count / Capacité 12 24-36 48 60-72 96-144 288

Weight / Poids (kg/km) 26 51 68 130 170 255

Outer diameter / Diamètre extérieur (mm) 5 7 8 11 13 16

Max installation tensile load / Traction maxi à la 
pose (daN) 65 115 155 250 420 585

Modularity / Modularité 4 6 - 12

Fiber count / Capacité 12-36 48-72 96-144 12-48 72 96-144

Outer diameter / Diamètre extérieur (mm) 8,5 10,5 14 8,5 10,5 14

Max installation tensile load / Traction maxi à la 
pose (daN) 60 80 150 60 80 150

Weight / Poids (kg/km) 60 74 82-145 60 74 82-145

Indoor & Dielectric µSHEATH® cables
Câbles µGAINE® diélectriques intérieurs

Standard μSHEATH® indoor cables are dedicated to classical 

short-length mid-span access applications. They can be opti-

mized for application requiring low bending radius while using  

G 657 single mode optical fibers.

Les câbles μGAINE® standard pour installation intérieure sont 

conçus pour réaliser des piquages traditionnels sur courtes lon-

gueurs. Ils peuvent être équipés de fibres type G 657 pour les 

applications nécessitant de faibles rayons de courbure.

Indoor & Dielectric µSHEATH® MS cables
Câbles µGAINE® MS diélectriques intérieurs 

The μSHEATH® MS cables are dedicated to long-length mid-

span access applications. They can be optimized for application  

requiring low bending radius while using G657 single mode  

optical fibers.

Les câbles μGAINE® MS pour installation intérieure sont conçus 

pour réaliser des piquages sur grandes longueurs. Ils peuvent 

être équipés de fibres type G657 pour les applications nécessitant 

de faibles rayons de courbure.

μSHEATH® CABLES, μSHEATH® MS CABLES AND μCABLES FOR FTTH NETWORKS
CÂBLES μGAINE®, μGAINE® MS ET  μCABLES POUR RÉSEAUX FTTH

1. µSHEATH® MS cable / Câble µGAINE® MS
2. Subscriber µCable / µCable d’abonné
3. µSHEATH® module inside a micro-duct / Module µGAINE® dans micro conduit
4. Splice(s) / Soudure(s)
5. Subscriber plug / Prise abonné
6. Protection & routing / Protection & derivation
7. Closure / Boitier d’épissurage
8. Floor closure / Boitier d’étage



µCable
Indoor / Intérieur

µSHEATH® Cable
Indoor / Intérieur

µSHEATH® Cable
Indoor, Outdoor / 

Intérieur, Extérieur

µSHEATH® Cable
Outdoor / Extérieur

Fiber count / Capacité 1 - 4

Weight / Poids (kg/km) 13 18 30 20

Outer diameter / Diamètre extérieur 
(mm) 3,2 4,2 6 5,2

Max installation tensile load / Traction 
maxi à la pose (daN) 15 40 80 80

µCable and µSHEATH® FTTH drop cables
µCâbles et câbles µGAINE® pour abonnés FTTH

The drop cables are used to connect the subscriber (ONT) to 

the operator network (indoor or outdoor boxes). According to 

the network infrastructure, different cable designs can be pro-

posed: 100% indoor, 100% outdoor for cable coming from duct or 

through aerial installation, and indoor/outdoor cable with a strip-

pable outdoor jacket for mixt application.

According to main regulation specifications of each country, these 

cables are available with fiber count from 1 to 4.

Ces câbles permettent d’effectuer le raccordement entre le ré-

seau de l’opérateur (boitier de palier, boitier extérieur) et le ré-

seau de l’abonné (DTIO). En fonction de la configuration du ré-

seau, plusieurs types de câbles sont utilisables : 100% intérieur 

avec gaine LSZH pour un raccordement entre les boitiers d’un 

immeuble, 100% extérieur pour une arrivée du câble via une con-

duite ou en aérien, et intérieur/extérieur avec une gaine outdoor 

retirable pour des installations mixtes.

Pour répondre aux spécifications règlementaires de chaque pays, 

ces câbles sont disponibles avec des capacités allant de 1 à 4 

fibres.

Main fibers used in FTTH Networks 
Principales Fibres utilisées pour les réseaux FTTH

Fiber / Fibre Minimum bending radius / Rayon 
de courbure minimum

Attenuation increase @ 1550nm / Augmentation 
de l’atténuation @ 1550nm

G652D compliancy / 
Compatibilité G652D

G652D 30 mm 0,03 dB turn - tour Yes / Oui

G657A1 10 mm 0,75 dB turn - tour Yes / Oui

G657A2.B2 7,5 mm 0,50 dB turn - tour Yes / Oui

G657B3 5 mm 0,15 dB turn - tour No / Non
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FRANCE
Tel: +33 (0) 160 573 000
telecom@generalcable-fr.com

GERMANY
Tel: +49 699 593 24 30
info@generalcable-de.com

ITALY
Tel: +39 026 604 94 94
info@generalcable-it.com

MOROCCO
Tel: +212 522 865 300
info@generalcable-ma.com

NORWAY
Tel: +47 645 55 900
firmapost@generalcable.no

POLAND
Tel: +48 785 505 652
info@generalcable-pl.com

PORTUGAL
Tel: +351 219 678 500
info@generalcable.pt

ROMANIA
Tel: + 40 734 668 520
info@generalcable.ro

SPAIN
Tel: +34 932 279 700
info@generalcable.es

UNITED ARAB EMIRATES
Tel: +971 264 346 66
info@generalcable.ae

UNITED KINGDOM
Tel: +44 (0) 7788 243 292
info@generalcable.co.uk

All information in this catalog is presented solely as a guide to product selection and is believed to be reliable. The specified standard requirements have been validated by type tests on selected samples to cover the product range. All printing errors are subject to correction in subsequent releases 
of this catalog. Although General Cable has taken precautions to ensure the accuracy of the product specifications at the time of publication, the specifications of all products contained herein are subject to change without notice.

Toute l’information contenue dans ce catalogue constitue uniquement un guide pour la sélection de produits et est considérée fiable. Les exigences normatives indiquées ont été validées par des essais de type sur des échantillons sélectionnés couvrant la gamme de produit. Les erreurs possibles 
d’impression seront corrigées lors d’éditions ultérieures de ce catalogue. Avant de procéder à sa publication, General Cable a pris les précautions appropriées afin de garantir l’exactitude de toutes les spécifications des produits qui sont détaillés. Cependant, ces spécifications pourront être 
modifiées sans avis préalable.
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