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19” výsuvný optický patchpanel E-BOX

Katalógové číslo Popis Výška [U] Šírka [“] Typ adaptéru

7-19/PP1U/12SCSX-03  Výsuvný Optický Patchpanel E-BOX 19” 12xSC  
 Simplex / LC duplex 1U - neosadený 1 19 SC-SX/LC-DX

7-19/PP1U/16SCSX-03  Výsuvný Optický Patchpanel E-BOX 19” 16xSC  
 Simplex / LC duplex 1U - neosadený 1 19 SC-SX/LC-DX

7-19/PP1U/24SCSX-03  Výsuvný Optický Patchpanel E-BOX 19” 24xSC 
 Simplex / LC duplex 1U - neosadený 1 19 SC-SX/LC-DX

7-19/PP1U/12STSX-03  Výsuvný Optický Patchpanel E-BOX 19” 12xST 
 Simplex 1U - neosadený 1 19 ST

7-19/PP1U/24STSX-03  Výsuvný Optický Patchpanel E-BOX 19” 24xST 
 Simplex 1U - neosadený 1 19 ST

7-19/PP1U/12SCDX-03     Výsuvný Optický Patchpanel E-BOX 19” 12xSC 
 Duplex 1U - neosadený 1 19 SC-DX/LC-QX

7-19/PP1U/24SCDX-03     Výsuvný Optický Patchpanel E-BOX 19” 24xSC 
 Duplex 1U - neosadený 1 19 SC-DX/LC-QX

7-19/PS2U/48SCDX-03  Výsuvný Optický Patchpanel E-BOX 19” 48xSC 
 Duplex 2U - neosadený 2 19 SC-DX/LC-QX

19” výsuvné optické patchpanely E-BOX sú určené k ukončeniu optických káblov v 
dátových rozvádzačoch. Štandardne sa dopdávajú v prevedení 1 a 2U , na objed-
návku 3 a 4U. V štandarde sú dodávané aj s prednými panelmi , na objednávku je 
možné objednať zvlášť telo optického patchpanelu a zvlášť predné čelá. Pre prívod 
optických káblov sú v zadnej časti optického patchpanelu 2 ks /pri 1U/ alebo 4 ks 
/pri 2U/ priechodiek. Štandardné farebné prevedenie je sivá RAL 7035.

Štandard 19” optického výsuvného patchpanelu E-BOX

Farba:		  sivá RAL 7035
Výška:		  1 a 2U
Šírka:		  19”
Hĺbka:		  210mm
Typy adaptérov:	 ST , SC , LC , E2000 , FC

19” výsuvný optický patchpanel E-BOX
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Nástenné optické rozvádzače E-BOX sú určené k ukončeniu optických káblov na 
stenu. Rozvádzač je vybavený zamykateľnými dverami s 2 zámkami /na objed-
návku je možné dodať 2 rozdielne zámky/.Štandardne sa dodávajú v prevedení s 
konektormi ST , SC a LC.  Farebné prevedenie je sivá RAL 7035 a čierna RAL 9005.

19” výsuvné optické patchpanely E-BOX-MODULO sú určené k ukončeniu optick-
ých a metalických káblov v dátových rozvádzačoch. Štandardne sa dodávajú v 
prevedení 1U. V štandarde sa dodáva zvlášť telo optického patchpanelu a zvlášť 
predné optické alebo metalické neosadené čelá. Pre prívod optických káblov sú v 
zadnej časti optického patchpanelu 2 ks priechodiek. Štandardné farebné preve-
denie je sivá RAL 7035.

19” výsuvný optický patchpanel E-BOX-MODULO

Katalógové číslo Popis Výška [U] Šírka [“] Hĺbka [mm]

7-19/PP1U/SZF  E-BOX-MODULO Telo Výsuvného Optického Panelu 1U 1 19 210

Typ adaptéru

7-19/3SCDX  Predný Panel E-BOX-MODULO 3xSC Duplex - neosadený - - SC-DX/LC-QX

7-19/6SCSX  Predný Panel E-BOX-MODULO 6xSC Simplex - neosadený - - SC-SX/LC-DX

7-19/6STSX  Predný Panel E-BOX-MODULO 6xST - neosadený - - ST

7-19/6KJ  Predný Panel E-BOX-MODULO 6xKeystone - neosadený - - RJ45

7-19/6DG  Predný Panel E-BOX-MODULO 6xDataGate+ Modul - neosadený - - DG+

Nástenný optický rozvádzač E-BOX

Katalógové číslo Popis Výška [mm] Šírka [mm] Hĺbka [mm]

7-15/PS-2D/00  Optický nástenný rozvádzač E-BOX - neosadený 255 365 90

Typ adaptéru

7-15/P/24ST  Čelo 24xST Simplex pre NOR E-BOX - - ST

7-15/P/24SCSX  Čelo 24xSC Simplex pre NOR E-BOX - - SC-SX/LC-DX

19” výsuvný optický patchpanel E-BOX-MODULO

Nástenný optický rozvádzač E-BOX
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Nástenný optický box E-BOX

Katalógové číslo Popis Výška [mm] Šírka [mm] Hĺbka [mm]

7-6/PS08-075/9005      Nástenný box E-BOX bez čela 150 150 40  

Typ adaptéru

7-6/3xSCDX/9005  Čelo nástenného boxu 3xSC Duplex - - SC-DX/LC-QX

7-6/6xSCDX/9005  Čelo nástenného boxu 6xSC Duplex - - SC-DX/LC-QX

7-6/8xSCSX/9005  Čelo nástenného boxu 8xSC Simplex / 8xLC Duplex - - SC-SX/LC-DX

7-6/8xLCDX/9005  Čelo nástenného boxu 4xSC simplex / 4xLC Duplex - - SC-SX/LC-DX

7-6/4xST/9005  Čelo nástenného boxu 4xST Simplex - - ST

7-6/8xST/9005  Čelo nástenného boxu 8xST Simplex - - ST

Nástenný optický rozvádzač LI-24

Katalógové číslo Popis Výška [mm] Šírka [mm] Hĺbka [mm]

15.B016G  Optický Nástenný Systém/Box LI-24 200 260 80

Typ adaptéru

AFR-00364  Predný Neosadený panel pre 6xST Adaptérov /bal. 4ks/ - - ST

AFR-00367  Predný Neosadený panel pre 6xDuplex SC Adaptérov /bal. 4ks/ - - SC-DX/LC-QX

Nástenné optické boxy E-BOX sú určené na ukončenie optických káblov na stene v 
menšom rozsahu. Sú vyrábané s rôznymi prednými panelmi SC , ST a LC.

Nástenný optický box E-BOX

Nástenný optický rozvádzač LI-24

Nástenné optické rozvádzače LI-24 sú určené k ukončeniu optických káblov na 
stenu. Rozvádzač je vybavený „fiber management“ systémom vo vnútri rozvádzača. 
Na rozvádzač je možné osadiť zámok. Predné panely sú buď neosadené alebo je 
možné objednať prevedenie s kompletne osadenými prednými panelmi. Predné 
panely je možné nakombinovať podľa Vašich požiadaviek.  Farebné prevedenie je 
sivá RAL 7035 a predné panely sú v prevedení čierna RAL 9005. 
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19” výsuvný optický patchpanel FMP3

19” výsuvný optický patchpanel FMP3 je určený k ukončeniu optických káblov v 
dátových rozvádzačoch. Štandardne sa dodáva v prevedení 1U. V štandarde sa ob-
jednáva zvlášť telo optického patchpanelu a zvlášť predné čelá. V optickom patch-
paneli je štandardne: 1 x káblova vývodka M20 , 4 x zaslepovacie priechodky , 1 
x priechodka , 2 x klipy na optické vlákna a 1 x klip na uchytenie kevlaru . Optický 
patchpanel sa vyrába vo farebnom prevedení grafitová - RAL 7011.

Štandard 19” optického výsuvného patchpanelu FMP3

Farba:		  grafitová RAL7011
Výška:		  1U
Šírka:		  19”
Hĺbka:		  291mm
Typy adaptérov:	 ST , SC , LC , E2000 , MT-RJ

19” výsuvný optický patchpanel FMP3 - grafitový

Katalógové číslo Popis Výška [U] Šírka [“] Hĺbka [mm]

RFR-00100  FMP3 Telo Výsuvného Optického Panelu 1U 1 19 291

Predné panely FMP3 - neosadené Typ adaptéru

RFR-00101  Predný Panel FMP3 12xSC Duplex - neosadený - - SC-DX/LC-QX

RFR-00102  Predný Panel FMP3 18xSC Duplex - neosadený - - SC-DX/LC-QX

RFR-00103  Predný Panel FMP3 24xSC Duplex - neosadený - - SC-DX/LC-QX

RFR-00107  Predný Panel FMP3 24xMT-RJ  - neosadený - - MT-RJ

RFR-00108  Predný Panel FMP3 24xLC Duplex / SC Simplex 
 - neosadený - - LC-DX/SC-SX

Predné panely FMP3 - osadené* Počet portov

RFR-00115  Predný Panel FMP3 12xST Duplex MM - - 12-DX

RFR-00116  Predný Panel FMP3 18xST Duplex MM - - 18-DX

RFR-00117  Predný Panel FMP3 24xST Duplex MM - - 24-DX

RFR-00123  Predný Panel FMP3 12xSC Duplex MM - - 12-DX

RFR-00124  Predný Panel FMP3 18xSC Duplex MM - - 18-DX

RFR-00125  Predný Panel FMP3 24xSC Duplex MM - - 24-DX

RFR-00119  Predný Panel FMP3 12xSC Duplex SM - - 12-DX

RFR-00120  Predný Panel FMP3 18xSC Duplex SM - - 18-DX

RFR-00121  Predný Panel FMP3 24xSC Duplex SM - - 24-DX

RFR-00140  Predný Panel FMP3 12xLC Duplex SM - - 12-DX

RFR-00141  Predný Panel FMP3 24xLC Duplex SM - - 24-DX

* tabuľka obsahuje najpoúživanejšie typy osadených predných panelov FMP3. Iné typy je možné vyrobiť podľa v zmysle projektových riešení


