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▪ VÁŠ PARTNER PRE SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA ▪
Spoločnosť TEXNET je distribútor systémových riešení a poskytujeme komplexnú podporu v oblas¬ti 
štruktúrovaných kabeláží , optických sietí a rozvádzačov. A práve skutočnosť, že máme jediný, jasne 
definovaný cieľ, nám umožňuje poskytovať zákazníkom tie najmodernejšie, inovatívne riešenia 
sieťových riešení.

▪ RUČÍME ZA INTEGRITU VAŠICH DÁT ▪
Ručíme za integritu Vašich dát a to sa prejavuje v každom aspekte našej činnosti. Zastupujeme 
spoločnosti, ktoré sú celosvetovo uznávané vo svojom odbore a patria medzi svetovú špičku. 
Výsledkom je záruka integrity dát našich zákazníkov a predĺženie životnosti ich systémov. 

▪ EXCELLENCE IN NETWORKING SOLUTIONS ▪
Naša misia je spojená s kvalitou a preto robíme všetko pre to, aby naše produktové portfólio a sys-
témové riešenia patrili medzi špičku a tak isto aj nami poskytované služby.



OBSAH

EUROBOX     6

MOLEX PREMISE NETWORKS   7

19“ Stojanové Rozvádzače E-BOX ST   8

19“ Stojanové Rozvádzače MODBOX  12

19“ Nástenné Rozvádzače EUROBOX  18

19“ Nástenné Rozvádzače MOLEX  24

19“ Príslušenstvo    28

10“ Rozvádzače a Príslušenstvo   36

Optické Rozvádzače    40 

5



TEXNET RACK SOLUTIONS

Spoločnosť EURO-BOX vznikla na začiatku 90-tich rokoch a od svojho vzniku 
sa venuje výrobe rozvádzačov a príslušenstva. Program spoločnosti obsahuje 
široké portfólio rozvádzačov vo všetkých dostupných profiloch. 

Na výrobe rozvádzačov sa podieľa viac ako 100 zamestnancov. 
Rozvádzače EURO-BOX sú vyrábané najmodernejšou technológiou pre spraco-
vanie plechov, čo Vám zaručuje vysokú kvalitu výroby a vyladenie jednotlivých 
prvkov tak, aby bola zaručená ich synchronizácia.

Spoločnosť EURO-BOX deklaruje vysokú kvalitu výroby aj certifikátom ISO 
9001:2000.

Výrobné linky spoločnosti EURO-BOX Vám zaručujú vždy pružnú reakciu na 
požiadavky zákazníka ako pri veľkoobjemových dodávkach tak aj pri atypických 
požiadavkách na výrobu.

EURO-BOX

Produktové portfólio:

   19“ Stojanové rozvádzače

   19“ Nástenné rozvádzače

   19“ Príslušenstvo

   10“ Nástenné rozvádzače

   10“ Príslušenstvo

   CATV Rozvádzače

   DELTA IP65 Rozvádzače

   Nerezové riešenia

   Výroba OEM rozvádzačov

   Zákaznícka výroba rozvádzačov
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Už viac ako 20 rokov prináša MOLEX PREMISE NETWORKS do dátových rozvodov vyššiu mieru organizácie a 
prehľadnosti a tým zásadne zvyšuje bezpečnosť, využitie a životnosť fyzickej dátovej časti IT infraštruktúry.

V MOLEX PREMISE NETWORKS sa všetky aktivity sústreďujú okolo toho, čo je najdôležitejšie pre Vás- a tým 
je ochrana integrity Vašich dát. A práve skutočnosť, že má jediný, jasne definovateľný cieľ, mu umožňuje 
poskytovať zákazníkom tie najmodernejšie, inovatívne riešenia sieťových kabeláží. Tým sa líši od všetkých 
ostatných od trhu a to je tiež dôvod, prečo čoraz viac ľudí z celého sveta sa spolieha na špičkovú komunikačnú 
infraštruktúru od MOLEX PREMISE NETWORKS.

MOLEX PN sieťové kabelážne produkty  sú testované „end-toend“ tak, aby bola zaručená tá najvyššia úroveň 
integrity dát a prísne dodržiavanie zavedených priemyslových štandardov po celom svete.

Parametre
MOLEX PN navrhuje produkty splňujúce alebo dokonca prevyšujúce ako očakávania našich zákazníkov tak i 
parametre stanovené priemyslovými štandardmi. Všetky produkty mudia byť vyrábané tak, aby mali vynikajúce 
elektrické parametra. Ich životnosť musí dlhodobo zaručovať integritu dát.

Balíčkové riešenia
MOLEX PN komponenty a systémy sú navrhnuté ako „inovatívne balíčkové riešenia“ určené pre potreby integ-
rity dát prichádzajúce od našich zákazníkov. Od zásuviek až po distribučné rámy, od medených k optickým kom-
ponentom, od konektorov až po systémy „managementu“ vodičov, od dokumentácie k podpore zákazníkom- 
MOLEX PN riešenia využívajú unikátne vlastnosti, vďaka ktorým sú výnimočne flexibilné, ľahko použiteľné a 
majú nízke náklady na celú dobu životnosti.

Partnerstvo
Spoločnosť MOLEX PN úzko spolupracuje s najkvalitnejšími partnerskými distribútorskými a montážnymi 
spoločnosťami. Výsledkom je záruka integrity dát našich zákazníkov a predĺženie životnosti ich systémov.

MOLEX PREMISE NETWORKS

Produktové portfólio rozvádzačových riešení:

   19“ Stojanové rozvádzače

   19“ Serverové rozvádzače

   10“ Nástenné rozvádzače 

   19“ Príslušenstvo

   10“ Nástenné rozvádzače

   10“ Príslušenstvo

   Kompletné riešenie dátových centier

   Vertikálny manažment

   Optické rozvádzače
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STOJANOVÉ DÁTOVÉ ROZVÁDZAČE EURO-BOX 
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19“ stojanové rozvádzače E-BOX ST ponúkajú vynikajúci pomer kvality a ceny. 
Užívateľovi ponúkajú prepracovaný dizajn a pomerne vysokú nosnosť
/700 kg/. Štandardne sa rozvádzače E-BOX ST vyrábajú s presklennými dverami s 
bezpečnostným sklom a zámkom. 

19“ stojanový rozvádzač E-BOX ST  10

19“ vonkajší rozvádzač IP54 E-BOX IP  12



TEXNET RACK SOLUTIONS10

19” Stojanový dátový rozvádzač E-BOX ST

19” stojanové rozvádzače E-BOX ST sú určené pre inštaláciu prvkov štruktúrovaných kabeláží a telekomunikačných rozvodov. 
Základným prvkom rozvádzača je celozváraná konštrukcia vyrobená s plechu DC01 hrúbky 1,5mm. Odnímateľné bočné a zad-
né dvere sú vyrobené z plechu DC01 hrúbky 0,8mm. Predné dvere sú buď celoplechové alebo presklenné s bezpečnostným 
sklom /na objednávku perforované/. Zamykanie dverí je riešené 3-bodovým zámkom s pákovou kľukou a dvere sa otvárajú 
do 180°. Rozvádzač je vybavený odvetrávacími mriežkami na strope a dne rozvádzača , ku ktorej je možné uchytiť ventilačnú 
jednotku. Rozvádzače E-BOX ST sú určené aj na spojenie do zostáv a sú chránené pred nebezpečným napätím.

Rozvádzače EBOX-ST sa vyrábajú v štandarde s povrchovou úpravou s práškovou farbou s farebným prevedením sivá - 
RAL7035 alebo čierna - RAL9005 /na objednávku grafitová - RAL7016/

Štandard rozvádzača E-BOX ST:
 
Výška:   24 , 27 , 42 , 45U 
Šírka:  600 a 800mm
Hĺbka:  600 , 800 a 1000mm
Nosnosť: 700 kg
IP Krytie: IP 30
Dvierka:  Presklenné , Plechové
Farba:  sivá RAL7035 , čierna RAL9005

Odnímateľné zadné a bočné dvere 
3-bodový bezpečnostný zámok
Výškovo nastaviteľné nožky
Posuvné 19” lišty
Uzemňovacia sada
Bezpečnostné lepené sklo
Káblové prestupy v zadnom zákryte , na dne a strope
rozvádzača

Nadštandard rozvádzača E-BOX ST:
Perforované predné alebo zadné dvere
Perforované bočnice
Vyššia nosnosť - 1000kg
Kolokačné prevedenie - 3 , 4 a 6 nezávislých sekcií

19”STOJANOVÉ RIEŠENIA

19” Stojanový rozvádzač E-BOX ST 24U [1275 mm]

Katalógové číslo Šírka [mm] Hĺbka [mm] Nosnosť [kg]

E-ST/24/60/60 600 600 700

E-ST/24/60/80 600 800 700

E-ST/24/60/100 600 1000 700

E-ST/24/80/60 800 600 700

E-ST/24/80/80 800 800 700

E-ST/24/80/100 800 1000 700

19” Stojanový rozvádzač E-BOX ST 24U [1275 mm]

Katalógové číslo Šírka [mm] Hĺbka [mm] Nosnosť [kg]

E-ST/24/60/60 600 600 700

E-ST/24/60/80 600 800 700

E-ST/24/60/100 600 1000 700

E-ST/24/80/60 800 600 700

E-ST/24/80/80 800 800 700

E-ST/24/80/100 800 1000 700

19” Stojanový rozvádzač E-BOX ST 27U [1446 mm]

Katalógové číslo Šírka [mm] Hĺbka [mm] Nosnosť [kg]

E-ST/27/60/60 600 600 700

E-ST/27/60/80 600 800 700

E-ST/27/60/100 600 1000 700

E-ST/27/80/60 800 600 700

E-ST/27/80/80 800 800 700

E-ST/27/80/100 800 1000 700

19” Stojanový rozvádzač E-BOX ST 42U [1970 mm]

Katalógové číslo Šírka [mm] Hĺbka [mm] Nosnosť [kg]

E-ST/42/60/60 600 600 700

E-ST/42/60/80 600 800 700

E-ST/42/60/100 600 1000 700

E-ST/42/80/60 800 600 700

E-ST/42/80/80 800 800 700

E-ST/42/80/100 800 1000 700

19” Stojanový rozvádzač E-BOX ST 45U [2250 mm]

Katalógové číslo Šírka [mm] Hĺbka [mm] Nosnosť [kg]

E-ST/45/60/60 600 600 700

E-ST/45/60/80 600 800 700

E-ST/45/60/100 600 1000 700

E-ST/45/80/60 800 600 700

E-ST/45/80/80 800 800 700

E-ST/45/80/100 800 1000 700

texnet.sk 11
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19” Vonkajší dátový rozvádzač IP54  E-BOX IP

19” vonkajšie rozvádzače E-BOX IP sú určené pre inštaláciu prvkov štruktúrovaných kabeláží a telekomunikačných 
rozvodov do priemyselných prostredí alebo do exteriéru Krytie rozvádzača je IP54 a jeho základným prvkom je celoz-
váraná konštrukcia vyrobená s plechu DC01 hrúbky 1,5mm. Bočnice sú odnímateľné a predné dvere celoplechové s 
jednobodovým zámkom. V spodnej časti rozvádzača sa nachádza odnímateľná utesnená záslepka , do ktorej je možné 
nainštalovať vývodky PG na prechod káblov. Rozvádzače E-BOX IP sa vyrábajú štandardne v nástennom prevedení /6 až 
15U/ , alebo v stojanovom prevedení /24 až 45U/.

Rozvádzače E-BOX IP sa vyrábajú v štandarde s povrchovou úpravou do vonkajšieho prostredia s práškovou farbou s fareb-
ným prevedením sivá - RAL7035 alebo čierna - RAL9005.

Štandard rozvádzača E-BOX IP:
 
Výška:   6 , 9 , 12 , 15 , 24 , 32 , 43 , 45U 
Šírka:  600 a 800mm
Hĺbka:  600 , 800 a 1000mm
Nosnosť: 400 kg
IP Krytie: IP 54
Dvierka:  Plechové
Farba:  sivá RAL7035 , čierna RAL9005

Odnímateľné bočné dvere 
1-bodový bezpečnostný zámok
4 x 19” lišty
Uzemňovacia sada
Káblové prestupy v spodnom klobúku rozvádzača
Odnímateľná zadná stena

Nadštandard rozvádzača E-BOX IP:
Podstavec
Zateplenie
Vyhrievanie
Vetranie IP54
Klimatizácia
Atypické hĺbky: 900 , 1200mm

19”STOJANOVÉ RIEŠENIA 19”STOJANOVÉ RIEŠENIA

19” Vonkajší rozvádzač IP54 E-BOX IP 6U [330 mm]

Katalógové číslo Šírka [mm] Hĺbka [mm] Nosnosť [kg]

E-IP/06/60/60 600 600 400

E-IP/06/60/80 600 800 400

19” Vonkajší rozvádzač IP54 E-BOX IP 9U [460 mm]

Katalógové číslo Šírka [mm] Hĺbka [mm] Nosnosť [kg]

E-IP/09/60/60 600 600 400

E-IP/09/60/80 600 800 400

19” Vonkajší rozvádzač IP54 E-BOX IP 12U [595 mm]

Katalógové číslo Šírka [mm] Hĺbka [mm] Nosnosť [kg]

E-IP/12/60/60 600 600 400

E-IP/12/60/80 600 800 400

19” Vonkajší rozvádzač IP54 E-BOX IP 15U [740 mm]

Katalógové číslo Šírka [mm] Hĺbka [mm] Nosnosť [kg]

E-IP/15/60/60 600 600 400

E-IP/15/60/80 600 800 400

19” Vonkajší rozvádzač IP54 E-BOX IP 24U [1290 mm]

Katalógové číslo Šírka [mm] Hĺbka [mm] Nosnosť [kg]

E-ST-IP/24/60/60 600 600 400

E-ST-IP/24/60/80 600 800 400

19” Vonkajší rozvádzač IP54 E-BOX IP 32U [1650 mm]

Katalógové číslo Šírka [mm] Hĺbka [mm] Nosnosť [kg]

E-ST-IP/32/60/60 600 600 400

E-ST-IP/32/60/80 600 800 400

19” Vonkajší rozvádzač IP54 E-BOX IP 42U [2000 mm]

Katalógové číslo Šírka [mm] Hĺbka [mm] Nosnosť [kg]

E-ST-IP/42/60/60 600 600 400

E-ST-IP/42/60/80 600 800 400

19” Vonkajší rozvádzač IP54 E-BOX IP 45U [2270 mm]

Katalógové číslo Šírka [mm] Hĺbka [mm] Nosnosť [kg]

E-ST-IP/45/60/60 600 600 400

E-ST-IP/45/60/80 600 800 400
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19“ stojanové  a serverové rozvádzače MODBOX III vám zaručujú integritu Vašich 
dát. Užívateľovi ponúkajú excelentné prevedenie , vysokú nosnosťou /800 kg/ a 
vysokú bezpečnosť /patentovaný 3-bodový bezpečnostný zámok/. 

19“ stojanový rozvádzač MODBOX III  14

19“ serverový rozvádzač MODBOX III  16



19“ stojanové rozvádzače MODBOX III sú najnovším prírastkom do rodiny MOLEX PREMISE NETWORKS. Štandardne 
sa vyrábajú s výškou 24 a 42U. Ostatné výšky je možné vyrobiť v zmysle zákazníckych riešení. Rozvádzač MODBOX III je 
vyrábaný s vysoko trvácnou povrchovou úpravou /lesklý grafit/, ktorá dodáva rozvádzaču taktiež elegantný dizajn vhodný do 
akýchkoľvek vnútorných priestorov. Rozvádzač je možné objednať poskladaný alebo tzv. „flat pack“ /rozoberateľný/. predné 
dvere sú presklené s bezpečnostným dymovým sklom / na objednávku perforované/. Zamykanie dverí je riešené 3-bodovým 
patentovaným zámkom, ktorý zabezpečuje vysoký stupeň ochrany. Rozvádzač je vybavený odvetrávajúcimi mriežkami na 
strope a dne rozvádzača, ku ktorým je možné uchytiť ventilačnú jednotku. Rozvádzače MODBOX III je možné spojiť do zostáv 
a sú chránené pred nebezpečným napätím. Rozvádzače MODBOX III je možné objednať aj v prevedení s inteligentným ver-
tikálnym manažmentom VRM /Vertical Rack Manager/.

Rozvádzače MODBOX III sa vyrábajú v štandarde s povrchovou úpravou s práškovou farbou s farebným prevedením grafi-
tová- RAL7011 alebo čierna- RAL9005.

Štandard rozvádzača MODBOX III:

Výška:  24, 42U
Šírka:  600 a 800mm
Hĺbka:  600, 800 a 1000mm
Nosnosť: 800kg
IP Krytie: IP 30
Dvierka:  Presklené
Farba:   grafitová RAL7011, čierna RAL9005

Odnímateľné zadné a bočné dvere
3-bodový patentovaný bezpečnostný zámok
Výškovo nastaviteľné nohy
Posuvné 19“ lišty
Uzemňovacia sada
Bezpečnostné dymové sklo
Káblové prestupy v zadnom zákryte, 
na dne a strope rozvádzača
Kompatibilný s VRM

Nadštandard rozvádzača MODBOX III:
Perforované predné alebo zadné dvere
Perforované bočnice
Kolokačné prevedenie- 3,4 a 6 nezávislých sekcií
Celoplechové predné dvere 

19” Stojanový dátový rozvádzač MODBOX III
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19” Stojanový rozvádzač MODBOX III 24U [1280 mm]

Katalógové číslo Šírka [mm] Hĺbka [mm] Nosnosť [kg]

RAA-00128 600 600 800

RAA-00130 600 800 800

RAA-00132W 800 600 800

RAA-00134W 800 800 800

19” Stojanový rozvádzač MODBOX III 42U [1971 mm]

Katalógové číslo Šírka [mm] Hĺbka [mm] Nosnosť [kg]

RAA-00116 600 600 800

RAA-00118 600 800 800

RAA-00120 600 1000 800

RAA-00122W 800 600 800

RAA-00124W 800 800 800

RAA-00126W 800 1000 800

19” Stojanový rozvádzač MODBOX III  - “FLAT PACK” 24U [1280 mm] - skladaný

Katalógové číslo Šírka [mm] Hĺbka [mm] Nosnosť [kg]

RAA-00129 600 600 600

RAA-00131 600 800 600

RAA-00133W 800 600 600

RAA-00135W 800 800 600

19” Stojanový rozvádzač MODBOX III - “FLAT PACK” 42U [1971 mm] - skladaný

Katalógové číslo Šírka [mm] Hĺbka [mm] Nosnosť [kg]

RAA-00117 600 600 600

RAA-00119 600 800 600

RAA-00121 600 1000 600

RAA-00123W 800 600 600

RAA-00125W 800 800 600

RAA-00127W 800 1000 600

19” Stojanový rozvádzač MODBOX III 42U [1971 mm] 
kompatibilný s VRM /Vertical Rack Manager/

Katalógové číslo Šírka [mm] Hĺbka [mm] Nosnosť [kg]

RAA-00302-08 800 800 800

RAA-00303-08 800 1000 800

RAA-00304-08 800 1200 800

VRM - Vertical Rack Manager

RAA-00322-08  VRM pre MODBOX III 42U grafitový

RAA-00324-08  Predné dvere pre VRM MODBOX III 42U grafitové

CMA-00108  Set káblových organizérov , zámkov a šrubiek pre 19” VRM

texnet.sk 17
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19” serverové rozvádzače MODBOX III sú ideálnym riešením do dátových centier od spoločnosti MOLEX PREMISE NET-
WORKS. Štandardne sa vyrábajú s výškou 42 a 45U. Ostatné výšky je možné vyrobiť v zmysle zákazníckych riešení. Rozvádzač 
MODBOX III je vyrábaný s vysoko trvácnou povrchovou úpravou /lesklý grafit alebo lesklá čierna/ , ktorá dodáva rozvádzaču 
taktiež elegantný dizajn. Predné dvere sú v štandarde perforované. Zamykanie dverí je riešené 3-bodovým patento-
vaným zámkom, ktorý zabezpečuje vysoký stupeň ochrany. Rozvádzač je vybavený odvetrávacími mriežkami na strope a 
dne rozvádzača , ku ktorým je možné uchytiť ventilačnú jednotku. Rozvádzače MODBOX III je možné spojiť do zostáv a sú 
chránené pred nebezpečným napätím. Rozvádzače MODBOX III je možné objednať aj v prevedení s inteligentným vertikál-
nym manažmentom VRM /Vertical Rack Manager/.

Rozvádzače MODBOX III sa vyrábajú v štandarde s povrchovou úpravou s práškovou farbou s farebným prevedením grafi-
tová- RAL7011 alebo čierna - RAL9005.

Štandard serverového rozvádzača MODBOX III:
 
Výška:   42 , 45U 
Šírka:  600 a 800mm
Hĺbka:  800 , 1000 a 1200mm
Nosnosť: 800 kg
IP Krytie: IP 30
Dvierka:  Perforované
Farba:  grafitová  RAL7011 , čierna RAL9005

Odnímateľné zadné a bočné dvere 
3-bodový patentovaný bezpečnostný zámok
Výškovo nastaviteľné nohy
Posuvné 19” lišty
Uzemňovacia sada
Káblové prestupy v zadnom zákryte , na dne a strope
rozvádzača
Kompatibilný s VRM

Nadštandard serverového rozvádzača MODBOX III:
Perforované bočnice
Kolokačné prevedenie - 3 , 4 a 6 nezávislých sekcií
Celoplechové predné dvere
 

19” Serverový dátový rozvádzač MODBOX III 
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19” Serverový rozvádzač MODBOX III 42U [1971 mm] - perforované predné a zadné dvere

Katalógové číslo Šírka [mm] Hĺbka [mm] Nosnosť [kg]

RAA-00221 600 800 800

RAA-00227 600 1000 800

RAA-00233 600 1200 800

RAA-00239 800 800 800

RAA-00245 800 1000 800

RAA-00251 800 1200 800

19” Serverový rozvádzač MODBOX III 45U [2240 mm] - perforované predné a zadné dvere

Katalógové číslo Šírka [mm] Hĺbka [mm] Nosnosť [kg]

RAA-00222 600 800 800

RAA-00228 600 1000 800

RAA-00234 600 1200 800

RAA-00240 800 800 800

RAA-00246 800 1000 800

RAA-00252 800 1200 800

19” Serverový rozvádzač MODBOX III 42U [1971 mm] 
kompatibilný s VRM /Vertical Rack Manager/

Katalógové číslo Šírka [mm] Hĺbka [mm] Nosnosť [kg]

RAA-00312-08 800 800 800

RAA-00313-08 800 1000 800

RAA-00314-08 800 1200 800

VRM - Vertical Rack Manager

RAA-00322-08  VRM pre MODBOX III 42U grafitový

RAA-00324-08  Predné dvere pre VRM MODBOX III 42U grafitové

CMA-00108  Set káblových organizérov , zámkov a šrubiek pre 19” VRM
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Nástenný rozvádzač UNI PLUS je navrhnutý pre inštalácie štruktúrovaných 
kabelážnych systémov v menšom rozsahu. Rozvádzač je konštruovaný pre 
inštaláciu na stenu. Rozvádzač je vyrábaný s hĺbkou 450mm s plnou zadnou sten-
ou a odnímateľnými bočnicami. V štandarde sa vyrábajú s presklennými dverami 
s bezpečnostným sklom alebo celoplechové prevedenie. Ako povrchová úprava je 
použitá prášková farba sivá-RAL 7035.

Štandard 19” nástenného rozvádzača UNI PLUS

Výška:  6 , 9 , 12 , 15 a 18U
Šírka:  600mm
Hĺbka:  450mm
Dvere:  Presklenné alebo celoplechové
Krytie:  IP20
Farba:  Sivá RAL 7035
Max. zaťaženie: 30kg

19” Nástenný rozvádzač UNI PLUS

19” Nástenný rozvádzač ALFA PLUS
Nástenný rozvádzač ALFA PLUS je navrhnutý pre inštalácie štruktúrovaných 
kabelážnych systémov v menšom rozsahu. Rozvádzač je konštruovaný pre 
inštaláciu na stenu alebo položenie na pevnú podložku. Rozvádzač je vyrábaný 
s hĺbkou 500mm s plnou odnímateľnou zadnou stenou a s odnímateľnými 
bočnicami. V štandarde sa vyrábajú s presklennými dverami s bezpečnostným sk-
lom , celoplechové prevedenie na objednávku. Ako povrchová úprava je použitá 
prášková farba sivá-RAL 7035.

Štandard 19” nástenného rozvádzača ALFA PLUS

Výška:  6 , 9 , 12 , 15 a 18U
Šírka:  600mm
Hĺbka:  500mm
Dvere:  Presklenné
Krytie:  IP20
Farba:  Sivá RAL 7035
Max. zaťaženie: 50kg

19” Nástenný rozvádzač UNI PLUS

Katalógové číslo Výška [U] Výška [mm] Šírka [mm] Hĺbka [mm] Max. zaťaženie [kg]

5/19/06U-450/W32* 6 324 600 450 30

5/19/09U-450/W32* 9 458 600 450 30

5/19/12U-450/W32* 12 592 600 450 30

5/19/15U-450/W32* 15 726 600 450 30

5/19/18U-450/W32* 18 860 600 450 30
* 1 - presklenné dvere I * 0 - celoplechové dvere

19” Nástenný rozvádzač ALFA PLUS

Katalógové číslo Výška [U] Výška [mm] Šírka [mm] Hĺbka [mm] Max. zaťaženie [kg]

5/19/06U-500/W12* 6 324 600 500 50

5/19/09U-500/W12* 9 458 600 500 50

5/19/12U-500/W12* 12 592 600 500 50

5/19/15U-500/W12* 15 726 600 500 50

5/19/18U-500/W12* 18 860 600 500 50
* 1 - presklenné dvere I * 0 - celoplechové dvere
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19” Nástenný rozvádzač UNI
Nástenný rozvádzač UNI je navrhnutý pre inštalácie štruktúrovaných kabelážnych 
systémov v strednom rozsahu. Rozvádzač je konštruovaný pre inštaláciu na stenu 
alebo položenie na pevnú podložku. Rozvádzač je vyrábaný s hĺbkou 600mm s 
plnou odnímateľnou zadnou stenou a odnímateľnými bočnicami. V štandarde sa 
vyrába s presklennými dverami s bezpečnostným sklom alebo celoplechové pre-
vedenie. Ako povrchová úprava je použitá prášková farba sivá-RAL 7035.

Štandard 19” nástenného rozvádzača UNI

Výška:  6 , 9 , 12 , 15 a 18U
Šírka:  600mm
Hĺbka:  600mm
Dvere:  Presklenné alebo celoplechové
Krytie:  IP20
Farba:  Sivá RAL 7035
Max. zaťaženie: 50kg

19” Nástenný dvojdielny rozvádzač UNI-D 
Nástenný rozvádzač UNI-D je navrhnutý pre inštalácie štruktúrovaných kabelážnych 
systémov v strednom rozsahu. Rozvádzač je konštruovaný pre inštaláciu na stenu 
alebo položenie na pevnú podložku. Rozvádzač je vyrábaný s hĺbkou 600mm s 
delenou zadnou stenou a s odnímateľnými bočnicami. V štandarde sa vyrába s 
presklennými dverami s bezpečnostným sklom , celoplechové prevedenie na ob-
jednávku. Ako povrchová úprava je použitá prášková farba sivá-RAL 7035.

Štandard 19” nástenného deleného rozvádzača UNI-D

Výška:  6 , 9 , 12 , 15 a 18U
Šírka:  600mm
Hĺbka:  600mm
Dvere:  Presklenné
Krytie:  IP20
Farba:  Sivá RAL 7035
Max. zaťaženie: 50kg

19” Nástenný rozvádzač UNI

Katalógové číslo Výška [U] Výška [mm] Šírka [mm] Hĺbka [mm] Max. zaťaženie [kg]

5/19/06U-600/W32* 6 324 600 600 50

5/19/09U-600/W32* 9 458 600 600 50

5/19/12U-600/W32* 12 592 600 600 50

5/19/15U-600/W32* 15 726 600 600 50

5/19/18U-600/W32* 18 860 600 600 50
* 1 - presklenné dvere I * 0 - celoplechové dvere

19” Nástenný rozvádzač UNI-D - Dvojdielny

Katalógové číslo Výška [U] Výška [mm] Šírka [mm] Hĺbka [mm] Max. zaťaženie [kg]

5/19/06U-600/W32*-D 6 324 600 600 50

5/19/09U-600/W32*-D 9 458 600 600 50

5/19/12U-600/W32*-D 12 592 600 600 50

5/19/15U-600/W32*-D 15 726 600 600 50

5/19/18U-600/W32*-D 18 860 600 600 50
* 1 - presklenné dvere I * 0 - celoplechové dvere
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19” NÁSTENNÉ RIEŠENIA

19” Nástenný rozvádzač EUROBOX-LC-ISP

Katalógové číslo Výška [U] Výška [mm] Šírka [mm] Hĺbka [mm] Max. zaťaženie [kg]

5-19/06U-350/W110/LC 6 305 550 350 25

5-19/04,5U-350/W110/LC 4,5 260 550 350 25

19” Nástenný rozvádzač EUROBOX-LC-ISP
Nástenný rozvádzač EUROBOX-LC-ISP je navrhnutý pre inštalácie štruktúrovaných 
kabelážnych systémov pre ISP operátorov. Rozvádzač je konštruovaný pre 
inštaláciu na stenu a v štandarde je dodávaný bez zadnej steny. Rozvádzač je 
vyrábaný s hĺbkou 350mm. V štandarde sa vyrába s plechovými dverami. Ako 
povrchová úprava je použitá prášková farba sivá-RAL 7035.

Štandard 19” nástenného rozvádzača EUROBOX-LC-ISP

Výška:  6 a 4,5U
Šírka:  600mm
Hĺbka:  350mm
Dvere:  Celoplechové
Krytie:  -
Farba:  Sivá RAL 7035
Max. zaťaženie: 25kg

19” Nástenný rozvádzač EUROBOX-LC

Katalógové číslo Výška [U] Výška [mm] Šírka [mm] Hĺbka [mm] Max. zaťaženie [kg]

5/19/06U-400/W11*/LC 6 324 600 400 30

5/19/09U-400/W11*/LC 9 458 600 400 30

5/19/12U-400/W11*/LC 12 592 600 400 30

5/19/15U-400/W11*/LC 15 726 600 400 30

5/19/18U-400/W11*/LC 18 860 600 400 30
* 1 - presklenné dvere I * 0 - celoplechové dvere

19” Nástenný rozvádzač EUROBOX-LC 
Nástenný rozvádzač EUROBOX-LC je navrhnutý pre inštalácie štruktúrovaných 
kabelážnych systémov v menšom rozsahu. Rozvádzač je konštruovaný pre 
inštaláciu na stenu a v štandarde je dodávaný bez zadnej steny. Rozvádzač je 
vyrábaný s hĺbkou 400mm. V štandarde sa vyrába s presklennými dverami s 
bezpečnostným sklom , alebo celoplechové prevedenie. Ako povrchová úprava 
je použitá prášková farba sivá-RAL 7035.

Štandard 19” nástenného deleného rozvádzača UNI-D

Výška:  6 , 9 , 12 , 15 a 18U
Šírka:  600mm
Hĺbka:  400mm
Dvere:  Presklenné alebo celoplechové
Krytie:  -
Farba:  Sivá RAL 7035
Max. zaťaženie: 30kg
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19” Nástenný rozvádzač MODBOX III

Katalógové číslo Výška [U] Výška [mm] Šírka [mm] Hĺbka [mm] Max. zaťaženie [kg]

RAA-00074 6 320 600 500 50

RAA-00075 10 480 600 500 50

RAA-00076 15 730 600 500 50

RAA-00077 18 880 600 600 50

19” Nástenný rozvádzač MODBOX III
Nástenný rozvádzač MODBOX III je navrhnutý pre inštalácie štruktúrovaných 
kabelážnych systémov v strednom a menšom rozsahu. Rozvádzač je konštruovaný 
pre inštaláciu na stenu alebo položenie na pevnú podložku. Rozvádzač je 
vyrábaný s hĺbkou 500mm s plnou odnímateľnou zadnou stenou a odnímateľnými 
bočnicami. V štandarde sa vyrába s presklennými dverami s bezpečnostným sk-
lom a patentovaným bezpečnostným zámkom. Ako povrchová úprava je použitá 
lesklá prášková farba grafitová-RAL 7011 , čo umožňuje použitie tohto rozvádzača 
aj do reprezentatívnych priestorov.

Štandard 19” nástenného rozvádzača MODBOX III

Výška:  6 , 10  , 15 a 18U
Šírka:  600mm
Hĺbka:  500mm
Dvere:  Presklenné 
Krytie:  IP20
Farba:  grafitová RAL-7011
Max. zaťaženie: 50kg

19” Nástenný otvorený rám OPEN BAY

Katalógové číslo Výška [U] Výška [mm] Šírka [mm] Hĺbka [mm] Max. zaťaženie [kg]

25.D0020 6 320 600 200 -

19” Nástenný otvorený rám OPEN BAY
Otvorený 19” rám OPEN BAY je navrhnutý pre inštalácie štruktúrovaných 
kabelážnych systémov tam , kde nie je možné použiť nástenný 19” rozvádzač. Rám 
je konštruovaný pre inštaláciu pasívnych prvkov s max hĺbkou 200mm. Otočný 
kĺb umožňuje jednoduché ukončenie káblov. Ako povrchová úprava je použitá 
prášková farba čierna-RAL 9005.

Štandard 19” nástenného otvoreného rámu OPEN BAY

Výška:  6U
Šírka:  600mm
Hĺbka:  200mm
Dvere:  -
Krytie:  -
Farba:  Čierna RAL 9005
Max. zaťaženie: -
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Neoddeliteľnou súčasťou 19” stojanových a nástenných rozvádzačov je kompletné 19” príslušenstvo. Sortiment zahrňuje 
pevné perforované police na 2 a 4-bodové uchytenie , výsuhhvné police , ventilačné jednotky , osvetľovacie jednotky , napá-
jacie panely , vyväzovacie panely a vertikálne organizéry kabeláže , vyväzovacie háčiky,.... Štandardné farebné prevedenie 
príslušenstva je sivá-RAL 7035 , čierna-RAL 9005 alebo grafitová-RAL 7011.

19” perforované police - 2-bodové uchytenie

Výška:  1 , 2U
Hĺbka:  250 , 300 , 350 , 450mm
Farba:  Sivá RAL 7035 , Čierna RAL 9005 , Grafitová RAL 7011
Max. zaťaženie: 15kg

19” perforované police - 4-bodové uchytenie

Výška:  1 , 2U
Hĺbka:  480 , 550 , 650 , 750mm
Farba:  Sivá RAL 7035 , Čierna RAL 9005 , Grafitová RAL 7011
Max. zaťaženie: 60kg

Príslušenstvo

19” perforované police - 2-bodové uchytenie

Katalógové číslo
Výška [U] Hĺbka [mm] Nosnosť [kg]

Sivá RAL 7035 Čierna RAL 9005 Grafitová RAL 7011

19/PJS-1U-250/1  19/PJS-1U-250/0 - 1 250 15

19/PJS-1U-350/1  19/PJS-1U-350/0 - 1 350 15

19/PJS-1U-450/1  19/PJS-1U-450/0 - 1 450 15

- -  25.D0070 2 300 20

- -  25.D0060 2 400 20

19” perforované police - 4-bodové uchytenie

Katalógové číslo
Výška [U] Hĺbka [mm] Nosnosť [kg]

Sivá RAL 7035 Čierna RAL 9005 Grafitová RAL 7011

- -  RAA-00191 1 450 60

19/PJS-1U-480/1  19/PJS-1U-480/0 - 1 480 60

19/PJS-1U-550/1  19/PJS-1U-550/0 - 1 550 60

19/PJS-1U-650/1  19/PJS-1U-650/0  RAA-00192 1 650 60

19/PJS-1U-750/1  19/PJS-1U-750/0  RAA-00193 1 750 60
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19” výsuvné police - 4-bodové uchytenie

Katalógové číslo
Výška [U] Hĺbka [mm] Nosnosť [kg]

Sivá RAL 7035 Čierna RAL 9005 Grafitová RAL 7011

7-19/PJS-1U-350/02  7-19/PJS-1U-350/03 - 1 350 80

-  RAA-00197-04  RAA-00197 1 400 20

7-19/PJS-1U-500/02  7-19/PJS-1U-500/03 - 1 500 80

7-19/PJS-1U-600/02  7-19/PJS-1U-600/03 - 1 600 80

-  RAA-00198-04  RAA-00198 1 700 20

19” výsuvné police - 4-bodové uchytenie

Výška:  1U
Hĺbka:  400 , 700mm
Farba:  Sivá RAL 7035 , Čierna RAL 9005 , Grafitová RAL 7011
Max. zaťaženie: 20kg

Ventilačné jednotky s termostatom

Prevedenie:  19” , strešné alebo podlahové
Hĺbka:   450mm
Šírka:   450mm
Farba:   Sivá RAL 7035 , Čierna RAL 9005 , 
   Grafitová RAL 7011
Počet ventilátorov : 1 , 2 , 3 , 4 a 6
Menovité napätie: 230V , 50Hz

19” osvetľovacia jednotka - 2 x Halogen 20Watt

Výška:  1U
Hĺbka:  250mm
Farba:  Sivá RAL 7035 , Čierna RAL 9005
Prev. napätie: 230V , 50Hz
Výkon:  2 x 20Watt Halogen 

Ventilačné jednotky - s termostatom

Katalógové číslo Počet ventilá-
torov Šírka [mm] Hĺbka [mm]

Sivá RAL 7035 Čierna RAL 9005 Grafitová RAL 7011

-  7-19/PW-101 - 1 - -

7-19/PW-201/01  7-19/PW-201/00  RAA-00176 2 420 350

- -  25.D0140 3 420 350

7-19/PW-401/01  7-19/PW-401/00  RAA-00177 4 420 350

7-19/PW-601/01  7-19/PW-601/00 - 6 420 450

19” osvetľovacia jednotka - 2 x Halogen 20Watt

Katalógové číslo
Výška [U] Šírka [“] Hĺbka [mm]

Sivá RAL 7035 Čierna RAL 9005 Grafitová RAL 7011

24010010  24010011 - 1 19 250
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VRM - Vertical Rack Manager

VRM je určený výlučne na inštaláciu do rozvádzačov MODBOX III s 
produkcie MOLEX PREMISE NETWORKS. Zabezpečuje Vám excelentný 
vertikálny manažment prepojovacích káblov. VRM je možné uzavrieť a 
zamknúť.

Výška:  42U
Šírka:  128mm
Hĺbka:  131mm
Farba:  Čierna RAL 9005 , Grafitová RAL 7011

19” vyväzovací panel pre optické vedenia RADIUS LIMITER

Výška:  1U
Šírka:  19”
Hĺbka:  95mm
Farba:  Sivá RAL 7035 

19” napájacie panely

Katalógové číslo
Počet zásuviek Prepäťová 

ochrana Výška [U] 
Sivá RAL 7035 Čierna RAL 9005 Grafitová RAL 7011

-  559101  25.D0160 5 A 2

559100 - - 5 N 2

-  559102 - 8 A 2

25.D0150P3 - - 8 N 2

19” napájacie panely

Výška:  2U
Farba:  Sivá RAL 7035 , Čierna RAL 9005 , Grafitová RAL 7011
Počet zásuviek: 5 a 8
Dĺžka kábla: 1,5 , / na objednávku 3 a 5m/ 

19” vyväzovacie panely

Výška:  1 a 2U
Šírka:  19”
Farba:  Sivá RAL 7035 , Čierna RAL 9005 , Grafitová RAL 7011
Oká:  plastové a oceľové

19” vyväzovacie panely

Katalógové číslo
Výška [U] Oká

Sivá RAL 7035 Čierna RAL 9005 Grafitová RAL 7011

5-19/OK-1U/7035/03  5-19/OK-1U/9005/03  25.B016G 1 plastové

5-19/OK-1U/7035/02  5-19/OK-1U/9005/02 - 1 kovové

- -  25.B013G 2 plastové

19” organizéry / káblové kanály

Výška:  1 a 2U
Šírka:  19”
Farba:  Sivá RAL 7035 , Čierna RAL 9005 , Grafitová RAL 7011

19” organizéry/ káblové  kanály

Katalógové číslo
Výška [U] Prevedenie

Sivá RAL 7035 Čierna RAL 9005 Grafitová RAL 7011

11140221.1  699999SW.1  25.C001G 1 oceľové

11140861.1  699999SW.2 - 2 oceľové
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19” vyväzovací panel pre optické vedenia RADIUS LIMITER

Katalógové číslo Popis Výška [U] Hĺbka [mm]

609117  Vyväzovací panel na optiku Radius Limiter 1 95

VRM - Vertical Rack Manager

Katalógové číslo
Popis

Sivá RAL 7035 Čierna RAL 9005 Grafitová RAL 7011

-  RAA-00322-04  RAA-00322-08  VRM pre MODBOX III 42U

-  RAA-00324-04  RAA-00324-08  Predné dvere pre VRM MODBOX III 42U

-  CMA-00108  CMA-00108  Set káblových organizérov , zámkov a šrubiek pre 
 19” VRM
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Podstavce pod stojanové rozvádzače

Výška:  120mm
Šírka:  600 , 800mm
Hĺbka:  600 , 800 , 1000mm
Farba:  Sivá RAL 7035 , Čierna RAL 9005 , Grafitová RAL 7011

Podstavce pod stojanové rozvádzače

Katalógové číslo
Šírka [mm] Hĺbka [mm] Výška [mm]

Sivá RAL 7035 Čierna RAL 9005 Grafitová RAL 7011

P-19/60/60-G  P-19/60/60-B  RAA-00136 600 600 120

P-19/60/80-G  P-19/60/80-B  RAA-00137 600 800 120

P-19/60/100-G  P-19/60/100-B  RAA-00141 600 1000 120

P-19/80/60-G  P-19/80/60-B  RAA-00211 800 600 120

P-19/80/80-G  P-19/80/80-B  RAA-00139 800 800 120

P-19/80/100-G  P-19/80/100-B  RAA-00142 800 1000 120



19” zaslepovacie panely

Výška:  1 , 2 , 3 a 4U
Farba:  Sivá RAL 7035 , Čierna RAL 9005 , Grafitová RAL 7011

19” predný panel so štetinovým vstupom

Výška:  1U
Farba:  Sivá RAL 7035 , Čierna RAL 9005 , Grafitová RAL 7011

19” zaslepovacie panely

Katalógové číslo
Výška [U] Šírka [“]

Sivá RAL 7035 Čierna RAL 9005 Grafitová RAL 7011

19/MJS-1U/01  19/MJS-1U/00  25.A018GP 1 19

19/MJS-2U/01  19/MJS-2U/00  25.A019GP 2 19

19/MJS-3U/01  19/MJS-3U/00 - 3 19

19/MJS-4U/01  19/MJS-4U/00  25.B020G 4 19

19” predné čelo so štetinovým vstupom

Katalógové číslo
Výška [U] Šírka [“]

Sivá RAL 7035 Čierna RAL 9005 Grafitová RAL 7011

11140151  11140152  25.A029G 1 19
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Vyväzovacie háčiky

Rozmery:  40x40 , 40x80 , 80x80mm
Materiál:  pozinkovaná oceľ

Vyväzovacie háčiky

Katalógové číslo Šírka [mm] Hĺbka [mm]

19/VH-40/40 40 40

19/VH-40/80 40 80

19/VH-80/80 80 80

19” PRÍSLUŠENSTVO

Kolieska pod 19” rozvádzač

Sada:  4 ks /2 + 2 ks so zámkom/
Farba:  Čierna RAL 9005
Nosnosť: 80 kg

19” držiaky pre LSA pásiky

Výška:  1 a 3U
Počet:  6 a 15 LSA
Párov:  60 a 150

Spojovací materiál SM6

Kolieska pod 19” rozvádzač

Katalógové číslo Popis Nosnosť [kg]

559121  Kolieska pod 19” rozvádzač /2 + 2 so zámkom/ 80

Sada spojovacieho materiálu SM6

Katalógové číslo Popis Sada [ks]

559122  Sada spojovacieho materiálu M6 /4ks bag/ 4

559127  Sada spojovacieho materiálu M6 /100ks multi bag/ 100

4/EB/621-0-00000  Štvorcová matica M6 1

4/EB/000-0-61116  Šrubka M6 1

4/EB/000-2-00000  Plastová podložka 1

19” držiaky pre LSA pásiky

Katalógové číslo Popis Výška [U]

7-19/1U-6 ZY        Držiak 19” 6xLSA /pre 60 párov/ 1

7-19/3U-15 ZY      Držiak 19” 15xLSA /pre 150 párov/ 3

texnet.sk 33

19” PRÍSLUŠENSTVO



32

10” DÁTOVÉ ROZVÁDZAČE 10“ dátové rozvádzače sú ideálnym riešením v rodinných domoch, malých 
kanceláriách alebo všade tam, kde nie je možné umiestniť klasické 19“ riešenie. 
Neoddeliteľnou súčasťou 10“ rozvádzačov je kompletné príslušenstvo. 

10“ nástenný rozvádzač EUROBOX-10   36

10“ nástenný rozvádzač CompactLAN   37

35



10” nástenný rozvádzač EUROBOX-10 a príslušenstvo

10” Nástenný rozvádzač EUROBOX-10

Katalógové číslo Výška [U] Výška [mm] Šírka [mm] Hĺbka [mm] Max. zaťaženie [kg]

5-10/06U-300/W11* 6 330 320 300 15

5-19/09U-300/W11* 9 460 320 300 15
* 1 - presklenné dvere I * 0 - celoplechové dvere

Štandard 10” nástenného rozvádzača EUROBOX-10

Farba:  sivá RAL 7035
Výška:  6 a 9U
Šírka:  320mm
Hĺbka:  300mm
Materiál: oceľový plech hrúbky 1mm
Dvere:  presklenné alebo celoplechové
Otváranie dverí: pravé
Prívod káblov: horné , spodné , zadné

10” nástenné rozvádzače sú určené na použitie tam, kde nie je možné použiť klasické 19” prevedenie. Používajú sa na 
ukončenie štruktúrovaných kabeláží a telekomunikačných rozvodov v malom rozsahu. Základným prvkom rozvádzača je ce-
lozváraná konštrukcia do ktorej sú osadené predné dvere a to buď presklenné alebo celoplechové. Rozvádzač je určený pre 
montáž na stenu. Vyrába sa vo farebnom prevedení sivá- RAL 7035 alebo tmavo modrá /CompactLAN/.
Neoddeliteľnou a veľmi dôležitou súčasťou 10” riešení je kompletné 10” príslušenstvo. V našom portfóliu nájdete kom-
pletný výber 10” komponentov ako napájací panel , police , optické panely , metalické neosadené patchpanely a vyväzovací 
panel.

10” Vyväzovací panel EUROBOX-10

Katalógové číslo Popis

5-10/OK-1U/7035  Vyväzovací panel 10” 1U - kovové oká

10” polica EUROBOX-10

Katalógové číslo Popis

10/PJS-1U-185  Ukladacia perforovaná polica 10” 185mm 1U

10” neosadený patchpanel EUROBOX-10

Katalógové číslo Popis

DP-10-8RJ-S1U  Patchpanel 8xRJ45 10” - neosadený

10” optické patchpanely EUROBOX-10

Katalógové číslo Popis

7-10/PS1U/W-8ST  Optický patchpanel 10” 8xST Simplex - neosadený

7-10/PS1U/W-8SCSX  Optický patchpanel 10” 8xSC Simplex - neosadený

7-10/PS1U/W-8SCDX  Optický patchpanel 10” 8xSC Duplex - neosadený

10” napájací panel EUROBOX-10

Katalógové číslo Popis

7/10/LZ-0402/AL  Napájací panel 10” 4x230V bez prepäťovej 
 ochrany

10” Nástenné riešenia

TEXNET RACK SOLUTIONS36

10” NÁSTENNÉ RIEŠENIA

10” Nástenný rozvádzač CompactLAN

Katalógové číslo Výška [U] Výška [mm] Šírka [mm] Hĺbka [mm] Max. zaťaženie [kg]

RAA-00113 8 360 272 263 15

10” nástenný rozvádzač CompacLAN a príslušenstvo
Štandard 10” nástenného rozvádzača CompactLAN

Farba:  tmavomodrá
Výška:  8U
Šírka:  272mm
Hĺbka:  263mm
Materiál: oceľový plech hrúbky 1mm
Dvere:  presklenné
Otváranie dverí: pravé a ľavé
Prívod káblov: horné , spodné , zadné

10” Vyväzovací panel CompactLAN

Katalógové číslo Popis

CMA-00019  Vyväzovací panel CompacLAN 10” 1U tmavomodrý

10” polica CompactLAN

Katalógové číslo Popis

RAA-00114  Polica CompacLAN 10” tmavo modrá 1U 35mm

RAA-00195  Polica CompacLAN 10” tmavo modrá 1U 100mm

10” zaslepovací a predný panel so štetinami CompactLAN

Katalógové číslo Popis

RAA-00115  Zaslepovací panel CompactLAN 10” 1U 
 tmavomodrý

CMA-00020  Predný panel zo štetinami CompacLAN 10” 1U  
 tmavomodrý

10” optický patchpanel CompactLAN

Katalógové číslo Popis

RFR-00088  10” optický patchpanel CompacLAN 8xST MM   
 G50/125 , tmavomodrý

10” ISDN patchpanel CompactLAN

Katalógové číslo Popis

PID-00098  10” ISDN patchpanel CompacLAN 8xRJ45 , 
 tmavomodrý
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10” PowerCat patchpanely CompactLAN

Katalógové čślo Popis

PID-00180  10” patchpanel CompacLAN UTP 12xRJ45
 PowerCat 5e , tmavomodrý

PID-00099  10” patchpanel CompacLAN UTP 8xRJ45 
 PowerCat 5e , tmavomodrý

PID-00181  10” patchpanel CompacLAN FTP 12xRJ45 
 PowerCat 5e , tmavomodrý
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19” výsuvný optický patchpanel E-BOX

Katalógové číslo Popis Výška [U] Šírka [“] Typ adaptéru

7-19/PP1U/12SCSX-03  Výsuvný Optický Patchpanel E-BOX 19” 12xSC  
 Simplex / LC duplex 1U - neosadený 1 19 SC-SX/LC-DX

7-19/PP1U/16SCSX-03  Výsuvný Optický Patchpanel E-BOX 19” 16xSC  
 Simplex / LC duplex 1U - neosadený 1 19 SC-SX/LC-DX

7-19/PP1U/24SCSX-03  Výsuvný Optický Patchpanel E-BOX 19” 24xSC 
 Simplex / LC duplex 1U - neosadený 1 19 SC-SX/LC-DX

7-19/PP1U/12STSX-03  Výsuvný Optický Patchpanel E-BOX 19” 12xST 
 Simplex 1U - neosadený 1 19 ST

7-19/PP1U/24STSX-03  Výsuvný Optický Patchpanel E-BOX 19” 24xST 
 Simplex 1U - neosadený 1 19 ST

7-19/PP1U/12SCDX-03     Výsuvný Optický Patchpanel E-BOX 19” 12xSC 
 Duplex 1U - neosadený 1 19 SC-DX/LC-QX

7-19/PP1U/24SCDX-03     Výsuvný Optický Patchpanel E-BOX 19” 24xSC 
 Duplex 1U - neosadený 1 19 SC-DX/LC-QX

7-19/PS2U/48SCDX-03  Výsuvný Optický Patchpanel E-BOX 19” 48xSC 
 Duplex 2U - neosadený 2 19 SC-DX/LC-QX

19” výsuvné optické patchpanely E-BOX sú určené k ukončeniu optických káblov v 
dátových rozvádzačoch. Štandardne sa dopdávajú v prevedení 1 a 2U , na objed-
návku 3 a 4U. V štandarde sú dodávané aj s prednými panelmi , na objednávku je 
možné objednať zvlášť telo optického patchpanelu a zvlášť predné čelá. Pre prívod 
optických káblov sú v zadnej časti optického patchpanelu 2 ks /pri 1U/ alebo 4 ks 
/pri 2U/ priechodiek. Štandardné farebné prevedenie je sivá RAL 7035.

Štandard 19” optického výsuvného patchpanelu E-BOX

Farba:  sivá RAL 7035
Výška:  1 a 2U
Šírka:  19”
Hĺbka:  210mm
Typy adaptérov: ST , SC , LC , E2000 , FC

19” výsuvný optický patchpanel E-BOX
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OPTICKÉ ROZVÁDZAČE

Nástenné optické rozvádzače E-BOX sú určené k ukončeniu optických káblov na 
stenu. Rozvádzač je vybavený zamykateľnými dverami s 2 zámkami /na objed-
návku je možné dodať 2 rozdielne zámky/.Štandardne sa dodávajú v prevedení s 
konektormi ST , SC a LC.  Farebné prevedenie je sivá RAL 7035 a čierna RAL 9005.

19” výsuvné optické patchpanely E-BOX-MODULO sú určené k ukončeniu optick-
ých a metalických káblov v dátových rozvádzačoch. Štandardne sa dodávajú v 
prevedení 1U. V štandarde sa dodáva zvlášť telo optického patchpanelu a zvlášť 
predné optické alebo metalické neosadené čelá. Pre prívod optických káblov sú v 
zadnej časti optického patchpanelu 2 ks priechodiek. Štandardné farebné preve-
denie je sivá RAL 7035.

19” výsuvný optický patchpanel E-BOX-MODULO

Katalógové číslo Popis Výška [U] Šírka [“] Hĺbka [mm]

7-19/PP1U/SZF  E-BOX-MODULO Telo Výsuvného Optického Panelu 1U 1 19 210

Typ adaptéru

7-19/3SCDX  Predný Panel E-BOX-MODULO 3xSC Duplex - neosadený - - SC-DX/LC-QX

7-19/6SCSX  Predný Panel E-BOX-MODULO 6xSC Simplex - neosadený - - SC-SX/LC-DX

7-19/6STSX  Predný Panel E-BOX-MODULO 6xST - neosadený - - ST

7-19/6KJ  Predný Panel E-BOX-MODULO 6xKeystone - neosadený - - RJ45

7-19/6DG  Predný Panel E-BOX-MODULO 6xDataGate+ Modul - neosadený - - DG+

Nástenný optický rozvádzač E-BOX

Katalógové číslo Popis Výška [mm] Šírka [mm] Hĺbka [mm]

7-15/PS-2D/00  Optický nástenný rozvádzač E-BOX - neosadený 255 365 90

Typ adaptéru

7-15/P/24ST  Čelo 24xST Simplex pre NOR E-BOX - - ST

7-15/P/24SCSX  Čelo 24xSC Simplex pre NOR E-BOX - - SC-SX/LC-DX

19” výsuvný optický patchpanel E-BOX-MODULO

Nástenný optický rozvádzač E-BOX
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Nástenný optický box E-BOX

Katalógové číslo Popis Výška [mm] Šírka [mm] Hĺbka [mm]

7-6/PS08-075/9005      Nástenný box E-BOX bez čela 150 150 40  

Typ adaptéru

7-6/3xSCDX/9005  Čelo nástenného boxu 3xSC Duplex - - SC-DX/LC-QX

7-6/6xSCDX/9005  Čelo nástenného boxu 6xSC Duplex - - SC-DX/LC-QX

7-6/8xSCSX/9005  Čelo nástenného boxu 8xSC Simplex / 8xLC Duplex - - SC-SX/LC-DX

7-6/8xLCDX/9005  Čelo nástenného boxu 4xSC simplex / 4xLC Duplex - - SC-SX/LC-DX

7-6/4xST/9005  Čelo nástenného boxu 4xST Simplex - - ST

7-6/8xST/9005  Čelo nástenného boxu 8xST Simplex - - ST

Nástenný optický rozvádzač LI-24

Katalógové číslo Popis Výška [mm] Šírka [mm] Hĺbka [mm]

15.B016G  Optický Nástenný Systém/Box LI-24 200 260 80

Typ adaptéru

AFR-00364  Predný Neosadený panel pre 6xST Adaptérov /bal. 4ks/ - - ST

AFR-00367  Predný Neosadený panel pre 6xDuplex SC Adaptérov /bal. 4ks/ - - SC-DX/LC-QX

Nástenné optické boxy E-BOX sú určené na ukončenie optických káblov na stene v 
menšom rozsahu. Sú vyrábané s rôznymi prednými panelmi SC , ST a LC.

Nástenný optický box E-BOX

Nástenný optický rozvádzač LI-24

Nástenné optické rozvádzače LI-24 sú určené k ukončeniu optických káblov na 
stenu. Rozvádzač je vybavený „fiber management“ systémom vo vnútri rozvádzača. 
Na rozvádzač je možné osadiť zámok. Predné panely sú buď neosadené alebo je 
možné objednať prevedenie s kompletne osadenými prednými panelmi. Predné 
panely je možné nakombinovať podľa Vašich požiadaviek.  Farebné prevedenie je 
sivá RAL 7035 a predné panely sú v prevedení čierna RAL 9005. 
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19” výsuvný optický patchpanel FMP3

19” výsuvný optický patchpanel FMP3 je určený k ukončeniu optických káblov v 
dátových rozvádzačoch. Štandardne sa dodáva v prevedení 1U. V štandarde sa ob-
jednáva zvlášť telo optického patchpanelu a zvlášť predné čelá. V optickom patch-
paneli je štandardne: 1 x káblova vývodka M20 , 4 x zaslepovacie priechodky , 1 
x priechodka , 2 x klipy na optické vlákna a 1 x klip na uchytenie kevlaru . Optický 
patchpanel sa vyrába vo farebnom prevedení grafitová - RAL 7011.

Štandard 19” optického výsuvného patchpanelu FMP3

Farba:  grafitová RAL7011
Výška:  1U
Šírka:  19”
Hĺbka:  291mm
Typy adaptérov: ST , SC , LC , E2000 , MT-RJ

19” výsuvný optický patchpanel FMP3 - grafitový

Katalógové číslo Popis Výška [U] Šírka [“] Hĺbka [mm]

RFR-00100  FMP3 Telo Výsuvného Optického Panelu 1U 1 19 291

Predné panely FMP3 - neosadené Typ adaptéru

RFR-00101  Predný Panel FMP3 12xSC Duplex - neosadený - - SC-DX/LC-QX

RFR-00102  Predný Panel FMP3 18xSC Duplex - neosadený - - SC-DX/LC-QX

RFR-00103  Predný Panel FMP3 24xSC Duplex - neosadený - - SC-DX/LC-QX

RFR-00107  Predný Panel FMP3 24xMT-RJ  - neosadený - - MT-RJ

RFR-00108  Predný Panel FMP3 24xLC Duplex / SC Simplex 
 - neosadený - - LC-DX/SC-SX

Predné panely FMP3 - osadené* Počet portov

RFR-00115  Predný Panel FMP3 12xST Duplex MM - - 12-DX

RFR-00116  Predný Panel FMP3 18xST Duplex MM - - 18-DX

RFR-00117  Predný Panel FMP3 24xST Duplex MM - - 24-DX

RFR-00123  Predný Panel FMP3 12xSC Duplex MM - - 12-DX

RFR-00124  Predný Panel FMP3 18xSC Duplex MM - - 18-DX

RFR-00125  Predný Panel FMP3 24xSC Duplex MM - - 24-DX

RFR-00119  Predný Panel FMP3 12xSC Duplex SM - - 12-DX

RFR-00120  Predný Panel FMP3 18xSC Duplex SM - - 18-DX

RFR-00121  Predný Panel FMP3 24xSC Duplex SM - - 24-DX

RFR-00140  Predný Panel FMP3 12xLC Duplex SM - - 12-DX

RFR-00141  Predný Panel FMP3 24xLC Duplex SM - - 24-DX

* tabuľka obsahuje najpoúživanejšie typy osadených predných panelov FMP3. Iné typy je možné vyrobiť podľa v zmysle projektových riešení
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Technická a projektová podpora

Neoddeliteľnou súčasťou distribúcie dátových rozvádzačov je aj kompletná technická a projektová podpora. Naším hlavným 
cieľom je, aby bolo pre Vás plánovanie a projektovanie sieťových riešení jednoduché a efektívne.

Pre projektantov a architektov máme vyvinutý systém certifikačných školení na jednotlivé časti/systémy sieťových riešení , 
ktorý realizujeme v spolupráci s výrobcami, ktorý sú celosvetovo uznávaný a patria medzi špičku vo svojom obore.

Každý jeden produkt je k dispozícii vo formáte PDF /katalógový list/ , DWG /podklad do projektu/ , PDS /obrázok vo vysokej 
kvalite/ , tak aby sme uľahčili prácu projektantom a architektom.

Všetky tieto nástroje Vám pomôžu efektívne plánovať a navrhovať sieťové riešenia v každej fázi realizácii Vášho projektu.
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Súvisiace katalógy

Molex Premise Networks

Dátové káble
Komponenty SCS
Optické káble
Optické komponenty
Káblový manažment

HUBER+SUHNER Optické káble

Vnútorné káble
Univerzálne káble
Vonkajšie káble
FTTH káble
Káble pre Dátové centrá
Špeciálne káble

HUBER+SUHNER - Systém LiSA

Optické distribučné rozvádzače
Vonkajšie optické rozvádzače
Nástenné optické rozvádzače
Optické subrozvádzače
„Fiber management“ príslušenstvo

HUBER+SUHNER - Dátové Centrá

Kompletné optické 
riešenie dátových centier 
HUBER+SUHNER

Molex PN - Dátové Centrá

Kompletné optické a 
metalické riešenie dátových 
centier
MOLEX PREMISE NETWORKS
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