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EvoLine dátové rozvádzače sú vhodné pre nasadenie v kanceláriách, 
technických miestnostiach ako serverové rozvádzače a ako súčasť 
infraštruktúry kabelážneho systému.
19" dátové rozvádzače EvoLine sú ergonomické, výkonné, flexibilné 
a nákladovo efektívne.

Základné parametre dátových rozvádzačov

1. Všeobecné vlastnosti

Pozn.: Pre výber dverí prejdite na stranu 4 tabuľka "Výber dverí"

2. Technické parametre

2.1. ÚROVEŇ OCHRANY
• IP20 podľa EN61587-1, IEC60529

IP20: ochrana pred vniknutím telies s priemerom nad 12,5 mm

2.2 MECHANICKÉ PARAMETRE
• Nosnosť: 1000 kg.

2.3 DIZAJN

2.4 OCHRANA PRED KORÓZIOU
• ISO 9227 a ASTM B 117-85, IEC60917 a IEC60297

2.5. POVRCHOVÁ ÚPRAVA

EvoLine stojanové rozvádzače a príslušenstvo

1) Tvrdené dymové bezpečnostné sklo s hrúbkou 4 mm po celej výške.
2)  Hĺbkovo nastaviteľné 19 ”vertikálne lišty, aj v prípade, že rozvádzač 

je plne osadený komponentami.
3)  Nosnosť 1 000 kg.
4)  Flat pack balenie poskytuje zníženie objemu pri preprave o 50%. 

Jednoduchá montáž za menej ako 20 minút so štandardným 
náradím.

5)  Uzamykateľné a odnímateľné plechové steny z troch strán.
6)  Predné dvere z tvrdeného dymového bezpečnostného skla. 

K dispozícii aj kovové a perforované prevedenie dverí.
7)  Široký rozsah výšok od 22 U do 47 U.
8)  Hĺbky 600 mm, 800 mm a 1000 mm.
9)  Štandardná farba RAL 7035 svetlosivá (RAL 9005 čierna na 

vyžiadanie).
10) Pre zvýšenie stability sú nosné profily zo 6-krát prekladanej ocele.
11) Nivelačné nožičky dodávané ako štandard. Rozvádzače je možné 

osadiť kolieskami.
12) Predné dvere sú po celej výške tvorené tvrdeným dymovým 

bezpečnostným sklom, s kovovým rámom na pravej aj ľavej strane 
a integrovaným uzamykacím mechanizmom. Pri jednokrídlových  
dverách je možné zmeniť orientáciu otvárania dverí (z ľavej strany 
na pravú a naopak).

13) Zadná stena je uzamykateľná a odnímateľná. Kefový káblový vstup 
vo vrchnej/spodnej časti zadných dverí je možné objednať ako 
príslušenstvo.

14) Bočné steny sú pre vysokú mieru flexibility a prístup do rozvádzača 
zo všetkých štyroch strán (predná, zadná strana a takisto bočné 
strany) tvorené uzamykateľnými a odnímateľnými plechovými 
panelmi.

15) Viacnásobné káblové vstupy na hornej a dolnej strane rozvádzača 
osadené kefou.

1)  Nosné profily sú zo 6-krát prekladanej ocele a sú pripevnené 
na vrchnej a spodnej strane konštrukcie.

2)  Vertikálne lišty, vrchná a spodná základňa sú tvorené plechom 
s hrúbkou 1,5 mm.

3)  Vrchná a spodná konštrukcia je modulárna.
4)  Bočné panely sú tvorené plechom s hrúbkou 1,0 mm.
5)  Predné dvere s bezpečnostným sklom a rámom po oboch stranách.
6)  Uhol otvorenia predných dverí 115°.

1)  Povrchová úprava elektrostatickým práškovým lakovaním, 
hrúbka vrstvy 60-120 mikrónov

2)  V súlade s ISO 9001, ISO 2178, ISO 2813, ISO 6272, ISO 8130-5, 
ISO 8130-3, RoHS štandardy.
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3. SÚLAD SO ŠTANDARDAMI A NORMAMI
1) ISO 9001:2015 Quality Management System
2) ISO 14001:2015 Environmental Management System
3) ISO 27001:2013 Information Security Management System
4) OHSAS 18001:2014 Occupational Health and Safety Management 
System
5) 19” vertikálne lišty IEC 297-1
6) EN 61587-1 Mechanical structures for electronic equipment.
7) Všetky rozvádzače sú v súlade s IEC 297-2.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE:
EN61587-1/4.2, IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-30,
IEC60917 a IEC60297

PRIEMYSELNÉ PROSTREDIE:
EN61587-1/4.3, IEC60068-2-42, IEC60068-2-43 a IEC60068-2-49,
IEC60068-2-1, IEC60917 a IEC60297

ZAŤAŽENIE:
EN61587-1 / 5.2.1, IEC60917 a IEC60297

MECHANICKÉ KONŠTRUKCIE PRE ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA:
EN61587-1 / 5.2.2, IEC60917 a IEC60297

DYNAMICKÉ ZAŤAŽENIE, VIBRÁCIE A MECHANICKÝ ZDVIH:
EN61587-1 / 5.3.1, EN61587-1 / 5.3.3, IEC60917, IEC60297, IEC62208

KONTINUTIA UZEMNENIA:
EN 61587-1 / 6.2, IEC 60917, IEC 60297 a IEC 61010-1

ODOLNOSŤ VOČI  OHŇU A PLAMEŇU:
EN61587-1 / 6.3, IEC60917 a IEC60297

ODOLNOSŤ VOČI KORÓZII:
ISO9227 a ASTM B 117-85, IEC60917 a IEC60297

KRYTIE IP:
EN 61587-1 / 6.4, IEC 60529, IEC 60917 a IP20 podľa IEC 60297

NOSNOSŤ:
ETS300019-1-2 trieda 2.3

ZAŤAŽENIE:
ETS300019-1-1 trieda 1.2

BEZPEČNOSŤ:
EN60950_LVD

PURCHASED PRODUCT CERTIFICATION

OCEĽOVÉ PLECHY:
ISO 9001, DIN EN 10130 – 99 Ereğli DC- 01 6112, RoHS

ELEKTROSTATICKÉ PRÁŠKOVÉ LAKOVANIE:
ISO 9001, ISO 2178, ISO 2813, ISO 6272, ISO 8130-5, ISO 8130-3,
RoHS, Reach, ISO 8130-1, ISO 8130, ISO 1519, ISO 1520, ISO 2815,
ISO 2409

VENTILAČNÁ JEDNOTKA:
ISO 9001, CE (89/336/EEC EMC, 73/23/EEC LVD), RoHS

SKLO:
ISO 9001, EN 12150 – 1 : 2000 (tvrdené/bezpečnostné sklo)

MONTÁŽNE SADY (SKRUTKY, PODLOŽKY, MATICE atď.):
DIN 7985, DIN 965, DIN 7981, DIN 934, DIN 985, DIN 933, RoHS

KOLIESKA:
ISO 9001, TS EN 12530, TS EN 12532, RoHS

ZÁMOK:
DIN 1743, DIN 53571, RoHS

EvoLine stojanové rozvádzače a príslušenstvo
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4. ROZMERY

4.1. ŠTANDARDNÁ KONFIGURÁCIA - ROZVÁDZAČE SO ŠÍRKOU 600 MM

OBJEDNÁVACIE ČISLO* "U" VÝŠKA
VÝŠKA 

MONTÁŽNYCH 
PROFILOV

VÝŠKA BEZ 
NIVELAČNÝCH 

NOŽIČIEK
CELKOVÁ

HĹBKA

MAX. 
VYUŽITEĽNÁ 

HĹBKA

MIN. VÝŠKA 
S NIVELAČNÝMI 

NOŽIČKAMI
VÝŠKA 

S KOLIESKAMI

OBJEDNÁVACIE ČISLO* "U" VÝŠKA
VÝŠKA 

MONTÁŽNYCH 
PROFILOV

VÝŠKA BEZ 
NIVELAČNÝCH 

NOŽIČIEK
CELKOVÁ

HĹBKA

MAX. 
VYUŽITEĽNÁ 

HĹBKA

MIN. VÝŠKA 
S NIVELAČNÝMI 

NOŽIČKAMI
VÝŠKA 

S KOLIESKAMI

EVO22U6060 22 600 460 1008 1083 1108 1163

EVO22U6080 22 800 660 1008 1083 1108 1163

EVO26U6060 26 600 460 1185 1260 1285 1340

EVO26U6080 26 800 660 1185 1260 1285 1340

EVO32U6060 32 600 460 1452 1527 1552 1607

EVO32U6080 32 800 660 1452 1527 1552 1607

EVO36U6060 36 600 460 1630 1705 1730 1785

EVO36U6080 36 800 660 1630 1705 1730 1785

EVO42U6060 42 600 460 1897 1972 1997 2052

EVO42U6080 42 800 660 1897 1972 1997 2052

EVO42U6010 42 1000 860 1897 1972 1997 2052

EVO44U6060 44 600 460 1986 2060 2085 2140

EVO47U6060 47 600 460 2119 2194 2219 2274

EvoLine stojanové rozvádzače a príslušenstvo

4.2. ŠTANDARDNÁ KONFIGURÁCIA - ROZVÁDZAČE SO ŠÍRKOU 800 MM

EVO22U8080 22 800 660 1008 1083 1108 1163

EVO32U8060 32 600 460 1452 1527 1552 1607

EVO32U8080 32 800 660 1452 1527 1552 1607

EVO32U8010 32 1000 860 1452 1527 1552 1607

EVO36U8080 36 800 660 1630 1705 1730 1785

EVO42U8060 42 600 460 1897 1972 1997 2052

EVO42U8080 42 800 660 1897 1972 1997 2052

EVO42U8010 42 1000 860 1897 1972 1997 2052

EVO44U8080 44 800 660 1986 2060 2085 2140

EVO44U8010 44 1000 860 1986 2060 2085 2140

EVO47U8080 47 800 660 2119 2194 2219 2274

EVO47U8010 47 1000 860 2119 2194 2219 2274
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4.3. VÝBER DVERÍ

4.3. NEŠTANDARDNÉ KONFIGURÁCIE

Príklady individuálnych konfigurácií:

OBJ. ČÍSLO POPIS KONFIGURÁCIA PREDNÉ DVERE ZADNÉ DVERE

EVO42U8080 EvoLine 19" rozvádzač 42U 800x800 dvojkrídlové sklenené dvere Štandardná Dvojkrídlové sklenené dvere Celoplechová stena

EVO42U8080FP EvoLine 19" rozvádzač 42U 800x800 jednokrídlové plechové dvere Individuálna Jednokrídlové plechové dvere Celoplechová stena

EVO42U8080EP EvoLine 19" rozvádzač 42U 800x800 dvojkrídlové perforované predné dvere Individuálna Dvojkrídlové perforované dvere Celoplechová stena

EVO42U8080DU EvoLine 19" rozvádzač 42U 800x800 predné/zadné jednokrídlové  
perforované dvere

Individuálna Jednokrídlové perforované 
dvere

Jednokrídlové perforované 
dvere

EVO42U8080EV EvoLine 19" rozvádzač 42U 800x800 predné/zadné dvojkrídlové perforované 
dvere 

Individuálna Dvojkrídlové perforované dvere Dvojkrídlové perforované dvere
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Označenie dverí Predné dvere Rozvádzače šírky 600 mm Rozvádzače šírky 800 mm

A Dvere s tvrdeným sklom, rám po bokoch Štandard -

B Dvere s tvrdeným sklom, rám po celom obvode Voliteľné Voliteľné

C Dvojkrídlové dvere s tvrdeným sklom, rám po bokoch - Štandard

D Dvere so 63 % perforáciou a 1-bodovým zámkom Voliteľné Voliteľné

E Dvojkrídlové dvere so 63 % perforáciou a 3-bodovým zámkom - Voliteľné

F Celoplechové dvere Voliteľné Voliteľné

Zadné dvere

P Celoplechová stena (bez pántov)* Štandard Štandard

R Celoplechové dvere (s pántmi) Voliteľné Voliteľné

S Dvojkrídlové celoplechové dvere - Voliteľné

T Dvojkrídlové celoplechové dvere s oddeleným káblovým vstupom Voliteľné Voliteľné

U Dvere so 63 % perforáciou a 1-bodovým zámkom Voliteľné Voliteľné

V Dvojkrídlové dvere so 63 % perforáciou a 3-bodovým zámkom - Voliteľné

* káblový vstup na zadnej stene majú iba rozvádzače výšky 42U
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■ Rôzne konfigurácie rozvádzačov EvoLine

U
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5. TECHNICKÉ NÁKRESY

5.1. ROZVÁDZAČE SO ŠÍRKOU 600 MM
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H= Enclosure height
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Pohľad zospodu

H= Enclosure height

5.2. ROZVÁDZAČE SO ŠÍRKOU 800 MM

H = Výška rozvádzača

H = Výška rozvádzača

EvoLine stojanové rozvádzače a príslušenstvo
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6.2. ZÁSLEPKY

• Otočné kolieska umožňujú pohyb ktorýmkoľvek smerom
• 2 kolieska majú brzdu
• Nosnosť jedného kolieska:

Stojace: 50 kg
V pohybe: 25kg

Pre zaslepnie voľných pozícií v rozvádzači.

SPAREFEET EvoLine nivelačná nožička 1 ks

OBJ. Č. POPIS

EBPN1 EvoLine záslepka 19" - 1U 

EBPN2 EvoLine záslepka 19" - 2U

EBPN3 EvoLine záslepka 19" - 3U

EBPN4 EvoLine záslepka 19" - 4U 

EBPN5 EvoLine záslepka 19" - 5U

EBPN6 EvoLine záslepka 19" - 6U

6. PRÍSLUŠENSTVO

6.1. KOLIESKA
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ECAST4 EvoLine kolieska 4 ks, predné otočné s brzdou, 
zadné otočné bez brzdy

6.2. NIVELAČNÉ NOŽIČKY

• Nosnosť jednej nožičky: 250 kg. 
• Výšku nožičiek je možné nastaviť aj v prípade, že je rozvádzač stojaci 

na podlahe.

OBJ. Č. POPIS

OBJ. Č. POPIS

Nivelačné nožičky sú štandardnou súčasťou rozvádzača. Náhradný diel 
je možné objednať dodatočne (v prípade poškodenia a pod.)
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Káblový vstup

Podstavec slúži zvýšenie rozvádzača do výšky 100 mm od podlahy. 
Vnútorný priestor slúži na organizáciu kabeláže.
• 4 odnímateľné steny, z nich zadná stena s káblovým vstupom osadeným kefou.
• Oceľový plech
• Výška 100 mm
• Štandardná farba RAL 7035 svetlosivá 

(RAL 9005 čierna na vyžiadanie)

6.3. PODSTAVEC

OBJ. Č. A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

EP6060 600 600 100 506.40 506.40

EP6080 600 800 100 506.40 706.40

EP6010 600 1000 100 506.40 906.40

EP8060 780 600 100 686.40 506.40

EP8080 780 800 100 686.40 706.40

EP8010 780 1000 100 686.40 906.40

C

EVL795 BAZA MONTAJ

Montáž

EvoLine stojanové rozvádzače a príslušenstvo



806/2019

-

•
• Perforované pre efektívnejší odvod tepla
•
•
•
•

6.4.2. 4-BODOVÉ UCHYTENIE VARIABILNÉ

• Nastaviteľná hĺbka
• Nosnosť: 30 kg

6.4.3. VÝSUVNÉ POLICE

Minimum distance between uprights

Maximum distance between uprights

Minimum distance between uprights

Max. vzdialenosť medzi vertikálnymi lištamiMin. vzdialenosť medzi vertikálnymi lištami

Maximum distance between uprights

EvoLine stojanové rozvádzače a príslušenstvo

6.4 POLICE
6.4.1 2-BODOVÉ UCHYTENIE FIXNÉ
• na použitie v 19" rozvádzačoch
• Perforované pre efektívnejší odvod tepla
• Materiál: oceľový plech
• Nosnosť: 25 kg
•

 D

 44,45   1U 

 482,60 

 19'' 

D 
 

 88,90  2U 

 482,60 

 19'' 

OBJ. Č. POPIS

E2S1U25 2-bodové uchytenie fixné s hĺbkou 250 mm

E2S1U40 2-bodové uchytenie fixné s hĺbkou 400 mm

E2S2U55 2-bodové uchytenie fixné s hĺbkou 550 mm

 A
 

 A
 

 480 

 D
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 A
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 D
 

 B
 

 B
 

Max. vzdialenosť medzi vertikálnymi lištami

 B
 

 B
 

 B
 

 B
 

 A
 

 A
  D

 
Maximum distance between uprights

POLICE 1U

POLICE 2U

Posuvné podpery vpredu a vzadu pre uchytenie na vertikálne lišty

Nastaviteľná hĺbka
Materiál: oceľový plech
Nosnosť: 50 kg
Štandardná farba RAL 9005 čierna Štandardná farba RAL 9005 čierna

Min. vzdialenosť medzi vertikálnymi lištami
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Max. vzdialenosť medzi vertikálnymi lištami

 B
 

 B
 

 B
 

 B
 

 A
 

 A
  D

 

Maximum distance between uprights

POLICE 1U

POLICE 2U

Posuvné podpery vpredu a vzadu pre uchytenie na vertikálne lišty

Nastaviteľná hĺbka
Materiál: oceľový plech
Nosnosť: 50 kg
Štandardná farba RAL 9005 čierna Štandardná farba RAL 9005 čierna

Min. vzdialenosť medzi vertikálnymi lištami

OBJ. Č. POPIS D (mm) A /MIN.
(mm)

B /MAX.
(mm)

E4S1U42SS Výsuvná polica pre rozvádzače  
s hĺbkou 600 mm

372 337 500

E4S1U62SS Výsuvná polica pre rozvádzače  
s hĺbkou 800 mm

530 407 630

E4S1U82SS Výsuvná polica pre rozvádzače  
s hĺbkou 1000 mm

696 450 810

OBJ. Č. POPIS D (mm) A /MIN.
(mm)

B /MAX.
(mm)

E4S1U45A 4-bodové uchytenie variabilné 
pre rozvádzače s hĺbkou 600 mm

372 355 500

E4S2U55A 4-bodové uchytenie variabilné 
pre rozvádzače s hĺbkou 800 mm

530 515 650

E4S2U65A 4-bodové uchytenie variabilné pre 
rozvádzače s hĺbkou 1000 mm

696 650 810
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 A
 

 88,90  2U 

 482,60 

 19'' 

KOD TANIM A

E44RAK20M50KFS 1U D=200 19" MODEM RAF MODULU/KAFES 
SOMUN SETI DAHIL /RAL9005 SIYAH 200

E44RAK25M50KFS 1U D=250 19" MODEM RAF MODULU/KAFES 
SOMUN SETI DAHIL/RAL9005 SIYAH 250

E44RAK30M50KFS GNL-01M50_1U 19  D300 MODEM RAF MODÜL 
KAFES SOMUN SETLI / 9005 MP 300

E44RAK35M50KFS GNL-01M50_2U  D350 MODEM RAF MODÜL 
KAFES SOMUN SETLI / 9005 MP 350

E44RAK40M50KFS 1U D=400 19" MODEM RAF MODULU/KAFES 
SOMUN SETI DAHIL /RAL9005 SIYAH 400

E44RAK55M50KFS GNL-01M1_2U D550 MODEM RAF MODÜL 
KAFES SOMUN SETLI / 9005 TX 550

6.5. VENTILAČNÉ JEDNOTKY 

Parametre:  

 

EC2V EvoLine stropná ventilačná doska 
2x ventilátor + termostat

EC4V EvoLine stropná ventilačná doska 
4x ventilátor + termostat

EvoLine stojanové rozvádzače a príslušenstvo

6.4.4. POLICE S VYSOKOU NOSNOSŤOU

•
•  Perforované pre efektívnejší odvod tepla
•  Materiál: oceľový plech
• Nastaviteľná hĺbka
•
•

 Nosnosť: 100 kg
 Štandardná farba RAL 9005 čierna

ZVÁRANÝ "U" PROFIL

 A

 1
9"

 
 5

0 

OBJ. Č. POPIS

OBJ. Č. POPIS

Hĺbka (A)
mm

E4S1U82H

E4S1U62H

720

530
4-bodové s vysokou nosnosťou 
variabilnou hĺbkou pre rozvádzače 
s hĺbkou 800 mm

4-bodové s vysokou nosnosťou 
variabilnou hĺbkou pre rozvádzače 
s hĺbkou 1000 mm

DETAIL "B"
SCALE 1:10

B

DETAIL "B"
MIERKA 1:10

B

DETAIL "B"
SCALE 1:10
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E44HV4FT_01

 3
00
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 485 

 4
3 

E44HV4FT_01

EC4V

EC1U2V

EC1U4V

EC1U2V EvoLine ventilačná doska montáž 
na 19" lišty 2x ventilátor + termostat

EC1U4V EvoLine ventilačná doska montáž 
na 19" lišty 4x ventilátor + termostat

4-bodové uchytenie priamo na 19" montážne lišty
Frekvencia: 50/60 Hz
Príkon: 8/7W
Napätie: 220 VAC
Hlučnosť: 38 dB /32 Db
Rozmery: 120*120*38 mm
Max. prietok vzduchu: 53(CFM) /37(CFM)
Montáž na strop farba RAL 7035 svetlosivá
Montáž na 19" lišty 1U farba RAL 9005 čierna
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M44ORG42UNV_01M50  ÇİFT TARAFLI 

6.6. VERTIKÁLNE HD KANÁLY PRE PATCH KÁBLE

Pre vertikálne vedenie väčšieho množstva patch káblov v rozvádzačoch 
šírky 800 mm.
Oblé plastové oká pre každé U.
Patch káble po inštalácii ostanú zakryté vekami.
Oválne otvory umožňujú prechod patch káblov medzi prednou a zadnou 
časťou rozvádzača.
Inštalácia medzi 19" vertikálnu lištu a bočnú stenu rozvádzača.
Farba čierna RAL 9005

Jednostranné vertikálne kanály (typ 1)
Pre vedenie patch káblov v 1 rozvádzači.
Hĺbka x šírka: 168 x 77 mm

Obojstranné vertikálne kanály (typ 2)
Pre vedenie patch káblov v 1 rozvádzači aj medzi susediacimi rozvádzačmi.
Hĺbka x šírka: 172 x 73 mm

EVPM422
OBOJSTRANNÝ KANÁL TYP 2

EVPM421

EvoLine stojanové rozvádzače a príslušenstvo

JEDNOSTRANNÝ KANÁL TYP 1 

MONTÁŽ

OBJ. Č. POPIS

EVPM322 EvoLine HD2 vertikálny kanál 32U, 2 ks

EVPM422 EvoLine HD2 vertikálny kanál 42U, 2 ks

EVPM442 EvoLine HD2 vertikálny kanál 44U, 2 ks

EVPM472 EvoLine HD2 vertikálny kanál 47U, 2 ks

EVPM472 EvoLine HD1 vertikálny kanál 32U, 2 ks

EVPM421 EvoLine HD1 vertikálny kanál 42U, 2 ks

EVPM441 EvoLine HD1 vertikálny kanál 44U, 2 ks

EVPM471 EvoLine HD1 vertikálny kanál 47U, 2 ks
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6.7. VERTIKÁLNE VYVÄZOVACIE ŽĽABY

OBJ. Č. POPIS

EVCT22 EvoLine vertikálny žľab 22U 
EVCT26 EvoLine vertikálny žľab 26U 
EVCT32 EvoLine vertikálny žľab 32U
EVCT42 EvoLine vertikálny žľab 42U 
EVCT44 EvoLine vertikálny žľab 44U 
EVCT47 EvoLine vertikálny žľab 47U 

EVL70142U6060R50 KNL

MONTÁŽ

EvoLine stojanové rozvádzače a príslušenstvo

Pre vertikálne vyväzovanie inštalačných káblov v rozvádzačoch.
Upevnenie na bočné profily.
Hĺbka x šírka: 10 x 94 mm

• Univerzálne použitie pre všetky 19“ rozvádzače
• Materiál: oceľový plech.
• Oká: 5 ks.
• Farba RAL 9005 čierna

6.8. 

Pre horizontálne vedenie patch káblov.

OBJ. Č. POPIS VxŠxH (mm)

EHPM1UM
EvoLine horizontálny organizátor 
1U s kovovými okami 483x80x44

EHPM1UP EvoLine horizontálny organizátor 
1U s plastovými okami 483x80x44

EHPM2UM EvoLine horizontálny organizátor 
2U s kovovými okami 483x76x89

HORIZONTÁLNE ORGANIZÁTORY
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6.9. SPÁJACIA SADA

OBJ. Č. POPIS

EBAYK1 Spájacia sada

A A

B B

C C

D D

E E

F F

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

EVOLINE KABIN BIRLEŞTİRME

EVOLINE KABIN BIRLEŞTİRME

MONTÁŽ

EVOLINE KABIN BIRLEŞTİRME

EVOLINE KABIN BIRLEŞTİRME

EvoLine stojanové rozvádzače a príslušenstvo

Sada pre spojenie 2 stojanových rozvádzačov.

6.10 

Pre vertikálnu inštaláciu PDU v rozvádzačoch šírky 800 mm.
Možné umiestniť v rôznej výške vo vnútri rozvádzača tak, 
aby bolo možné nainštalovať vertikálne PDU s rôznymi rozmermi. 

OBJ. Č. POPIS

EPDUH EvoLine držiak vertikálnych PDU, 2 ks

1406/2019

EVOLINE PDU

EVOLINE PDU



1406/2019

EvoLine stojanové rozvádzače a príslušenstvo

6.11. OSVETLENIE

Parametre LED svietidla:
LED: SMD 3014
Rozmery: L300x25x13.5mm
Farba svetla: studená biela (5000-6500K)
Materiál: Alu+PUC sklo
Príkon adaptéra: 36W
Napätie (V): DC12V
Výkon svetla (W): 3W
Svetelný tok (lm): 350-450LM
Účinnosť zdroja svetla (lm/w) : 90
CRI (Ra>): 75
Certifikácia: CE, EMC, RoHS, UL
Životnosť: 30,000h
Krytie: IP 20
Spôsob zapínania/vypínania: IR senzor
Spôsob inštalácie: magnetické uchytenie

Parametre žiarivkového svietidla:
Spôsob inštalácie: 19"
Výška: 1U
Napájanie: 230 V
Spôsob zapínania/vypínania: 
- svietidlo ovládané spínačom - ELF1UM 
- svietidlo spínané automaticky pri otvorení dverí - ELF1UA

OBJ. Č. POPIS VxŠxH (mm)

ELF300M EvoLine tenké magnetické LED 
svietidlo, šírka 300 mm, magnetické, 
dodávané s adaptérom

15X300X25

44X482X35

44X482X35

ELF1UM

ELF1UA 

Pre komfortnejšiu prácu v rozvádzači.

EvoLine žiarivkové svietidlo 
ovládané spínačom 19"

EvoLine žiarivkové svietidlo spínané 
automaticky pri otvorení dverí 19"


